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Dieses Dokument enthält Ausschreibungstexte einer Auswahl aus dem Finder Produktprogramm. 
 
Die jeweiligen Produktgruppen (Serien)  können im Inhaltsverzeichnis der Ausschreibungstexte direkt 
angeklickt werden, um zum Index der Produkte der Gruppe zu gelangen. 
Dort ist auch eine Verknüpfung zu dem im Internet verfügbaren Datenblatt als PDF vorhanden. 
Das Produkt kann direkt ausgewählt werden, um zum Ausschreibungstext mit Bild zu gelangen. 
 
Der Text kann dann im Acrobat Reader mit dem Auswahlwerkzeug markiert, kopiert und in Ihre eigenen 
Anwendungen eingefügt werden. 
 
 
 
Weiterführende Informationen finden Sie hier: 
 
Unsere Web-Seite: 

www.finder.de 

 
On-Line Produktsuche und Informationen: 

 Produktsuche 

 
Katalog (PDF): 

Finder Gesamtkatalog in Deutsch 

 
Weitergehende technische Informationen (PDF) 

Technische Erläuterungen in Deutsch  

 
Finder Gebrauchsanleitungen (PDF): 

 Finder Gebrauchsanleitungen 

 
 
 
 
 
Kontakt für technische Auskünfte: 
 
Customer Service 

Herr Manfred Cloot 

Mail: technik@finder.de 
Tel: 06147 2033 ï 136 
Fax: 06147 2033 - 137 
 
 
Finder GmbH 
Hans-Böckler-Straße 44 
D-65468 Trebur-Astheim 
Tel. 06147 2033-0  
Fax  06147 2033-377 

http://www.finder.de/
http://www.finder.de/de/products/search.php
http://www.finder.de/comuni/pdf/CATDE.pdf
http://www.finder.de/comuni/pdf/TecDE.pdf
http://www.finder.de/de/literature/download_instructions.php
mailto:technik@finder.de
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38.51.7.024.0050 
Koppel-Relais 6,2 mm breit 
Kontakt:1 Wechsler 
mit integrierter EMV-Spulenbeschaltung  
mit LED und  
Halte- und Demontagehebel 
Schnappbefestigung für Tragschiene DIN EN 60715 TH35 
Anschlüsse des Sockels: Schraubklemme 
Sichere Trennung nach VDE 0160 / EN50178 zwischen Spule und Kontaktsatz 
Schaltrelais austauschbar. 
Kontakt-Nennspannung: 250 VAC  
max. Kontakt-Dauerstrom: 6A 
Kontaktmaterial: AgNi 
Ansteuer-Nennspannung: 24 VDC 
Komponenten:  
Relais:  34.51.7.024.0010 
Fassung:  93.01.7.024 
 
Fabrikat Typ: Finder 38.51.7.024.0050 
oder gleichwertig 
 
 
38.51.7.024.5050 
Koppel-Relais 6,2 mm breit 
Kontakt:1 Wechsler  
mit integrierter EMV-Spulenbeschaltung  
mit LED und  
Halte- und Demontagehebel 
Schnappbefestigung für Tragschiene DIN EN 60715 TH35 
Anschlüsse des Sockels: Schraubklemme 
Sichere Trennung nach VDE 0160 / EN50178 zwischen Spule und Kontaktsatz 
Schaltrelais austauschbar.  
Kontakt-Nennspannung: 250 VAC 
max. Kontakt-Dauerstrom: 6A  
Kontaktmaterial: AgNi+Au (5µm) 
Ansteuer-Nennspannung: 24 VDC 
Komponenten: 
Relais:  34.51.7.024.5010 
Fassung:  93.01.7.024 
 
Fabrikat Typ: Finder 38.51.7.024.5050 
oder gleichwertig 
 
 
 
 
 

 Inhaltsverzeichnis 
 

 
 

Serie 38 Koppel-Relais mit EMR 1 Wechsler 6,2 mm oder 2 Wechsler 14 mm breit. 
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38.51.8.240.0060 
Koppel-Relais 6,2 mm breit 
Kontakt:1 Wechsler  
mit integrierter EMV-Spulenbeschaltung  
mit LED und  
Halte- und Demontagehebel 
Schnappbefestigung für Tragschiene DIN EN 60715 TH35 
Anschlüsse des Sockels: Schraubklemme 
Sichere Trennung nach VDE 0160 / EN50178 zwischen Spule und Kontaktsatz 
Schaltrelais austauschbar.  
Kontakt-Nennspannung: 250 VAC 
max. Kontakt-Dauerstrom: 6A  
Kontaktmaterial: AgNi 
Ansteuer-Nennspannung: 230 VAC 
Komponenten: 
Relais:  34.51.7.060.0010 
Fassung:  93.01.8.240 
 
Fabrikat Typ: Finder 38.51.8.240.0060 
oder gleichwertig 
 
 
38.51.8.240.5060 
Koppel-Relais 6,2 mm breit 
Kontakt:1 Wechsler  
mit integrierter EMV-Spulenbeschaltung  
mit LED und  
Halte- und Demontagehebel 
Schnappbefestigung für Tragschiene DIN EN 60715 TH35 
Anschlüsse des Sockels: Schraubklemme 
Sichere Trennung nach VDE 0160 / EN50178 zwischen Spule und Kontaktsatz 
Schaltrelais austauschbar.  
Kontakt-Nennspannung: 250 VAC  
max. Kontakt-Dauerstrom: 6A  
Kontaktmaterial: AgNi+Au (5µm) 
Ansteuer-Nennspannung: 230 VAC 
Komponenten: 
Relais:  34.51.7.060.5010 
Fassung:  93.01.8.240 
 
Fabrikat Typ: Finder 38.51.8.240.5060 
oder gleichwertig 
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Serie 38 Koppel-Relais mit EMR 1 Wechsler 6,2 mm oder 2 Wechsler 14 mm breit. 
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38.61.7.024.0050 
Koppel-Relais 6,2 mm breit 
Kontakt:1 Wechsler  
mit integrierter EMV-Spulenbeschaltung 
mit LED und  
Halte- und Demontagehebel 
Schnappbefestigung für Tragschiene DIN EN 60715 TH35 
Anschlüsse des Sockels: Zugfederklemme 
Sichere Trennung nach VDE 0160 / EN50178 zwischen Spule und Kontaktsatz 
Schaltrelais austauschbar.  
Kontakt-Nennspannung: 250 VAC  
max. Kontakt-Dauerstrom: 6A  
Kontaktmaterial: AgNi 
Ansteuer-Nennspannung: 24 VDC 
Komponenten: 
Relais:  34.51.7.024.0010 
Fassung:  93.51.7.024 
 
Fabrikat Typ: Finder 38.61.7.024.0050 
oder gleichwertig 
 
 
38.61.7.024.5050 
Koppel-Relais 6,2 mm breit 
Kontakt:1 Wechsler  
mit integrierter EMV-Spulenbeschaltung  
mit LED und  
Halte- und Demontagehebel 
Schnappbefestigung für Tragschiene DIN EN 60715 TH35 
Anschlüsse des Sockels: Zugfederklemme 
Sichere Trennung nach VDE 0160 / EN50178 zwischen Spule und Kontaktsatz 
Schaltrelais austauschbar.  
Kontakt-Nennspannung: 250 VAC  
max. Kontakt-Dauerstrom: 6A 
Kontaktmaterial: AgNi+Au (5µm) 
Ansteuer-Nennspannung: 24 VDC 
Komponenten: 
Relais:  34.51.7.024.5010 
Fassung:  93.51.7.024 
 
Fabrikat Typ: Finder 38.61.7.024.5050 
oder gleichwertig 
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Serie 38 Koppel-Relais mit EMR 1 Wechsler 6,2 mm oder 2 Wechsler 14 mm breit. 
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38.61.8.240.0060 
Koppel-Relais 6,2 mm breit 
Kontakt:1 Wechsler 
mit integrierter EMV-Spulenbeschaltung  
mit LED und  
Halte- und Demontagehebel 
Schnappbefestigung für Tragschiene DIN EN 60715 TH35 
Anschlüsse des Sockels: Zugfederklemme 
Sichere Trennung nach VDE 0160 / EN50178 zwischen Spule und Kontaktsatz 
Schaltrelais austauschbar.  
Kontakt-Nennspannung: 250 VAC 
max. Kontakt-Dauerstrom: 6A  
Kontaktmaterial: AgNi 
Ansteuer-Nennspannung: 230 VAC 
Komponenten: 
Relais:  34.51.7.060.0010 
Fassung:  93.51.8.240 
 
Fabrikat Typ: Finder 38.61.8.240.0060 
oder gleichwertig 
 
 
38.61.8.240.5060 
Koppel-Relais 6,2 mm breit 
Kontakt:1 Wechsler 
mit integrierter EMV-Spulenbeschaltung 
mit LED und  
Halte- und Demontagehebel 
Schnappbefestigung für Tragschiene DIN EN 60715 TH35 
Anschlüsse des Sockels: Zugfederklemme 
Sichere Trennung nach VDE 0160 / EN50178 zwischen Spule und Kontaktsatz 
Schaltrelais austauschbar.  
Kontakt-Nennspannung: 250 VAC 
max. Kontakt-Dauerstrom: 6A 
Kontaktmaterial: AgNi+Au (5µm) 
Ansteuer-Nennspannung: 230 VAC 
Komponenten: 
Relais:  34.51.7.060.5010 
Fassung:  93.51.8.240 
 
Fabrikat Typ: Finder 38.61.8.240.5060 
oder gleichwertig 
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Serie 38 Koppel-Relais mit EMR 1 Wechsler 6,2 mm oder 2 Wechsler 14 mm breit. 
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38.52.7.024.0050 
Koppel-Relais 14 mm breit 
Kontakt:2 Wechsler 
mit integrierter EMV-Spulenbeschaltung 
mit LED und 
Halte- und Demontagehebel 
Schnappbefestigung für Tragschiene DIN EN 60715 TH35 
Anschlüsse des Sockels: Schraubklemme 
Sichere Trennung nach VDE 0160 / EN50178 zwischen Spule und Kontaktsatz 
Schaltrelais austauschbar. 
Kontakt-Nennspannung: 250 VAC 
max. Kontakt-Dauerstrom: 8A 
Kontaktmaterial: AgNi 
Ansteuer-Nennspannung: 24 VDC 
Komponenten: 
Relais:  41.52.9.024.0010 
Fassung:  93.02.7.024 
 
Fabrikat Typ: Finder 38.52.7.024.0050 
oder gleichwertig 
 
 
38.52.0.024.0050 
Koppel-Relais 14 mm breit 
Kontakt:2 Wechsler 
mit integrierter EMV-Spulenbeschaltung 
mit LED und 
Halte- und Demontagehebel 
Schnappbefestigung für Tragschiene DIN EN 60715 TH35 
Anschlüsse des Sockels: Schraubklemme 
Sichere Trennung nach VDE 0160 / EN50178 zwischen Spule und Kontaktsatz 
Schaltrelais austauschbar. 
Kontakt-Nennspannung: 250 VAC 
max. Kontakt-Dauerstrom: 8A 
Kontaktmaterial: AgNi 
Ansteuer-Nennspannung: 24 VAC/DC 
Komponenten: 
Relais:  41.52.9.024.0010 
Fassung:  93.02.0.024 
 
Fabrikat Typ: Finder 38.52.0.024.0050 
oder gleichwertig 
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Serie 38 Koppel-Relais mit EMR 1 Wechsler 6,2 mm oder 2 Wechsler 14 mm breit. 
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38.52.0.240.0060 
Koppel-Relais 14 mm breit 
Kontakt:2 Wechsler 
mit integrierter EMV-Spulenbeschaltung 
mit LED und 
Halte- und Demontagehebel 
Schnappbefestigung für Tragschiene DIN EN 60715 TH35 
Anschlüsse des Sockels: Schraubklemme 
Sichere Trennung nach VDE 0160 / EN50178 zwischen Spule und Kontaktsatz 
Schaltrelais austauschbar. 
Kontakt-Nennspannung: 250 VAC 
max. Kontakt-Dauerstrom: 8A 
Kontaktmaterial: AgNi 
Ansteuer-Nennspannung: 230 VAC 
Komponenten: 
Relais:  41.52.9.060.0010 
Fassung:  93.02.0.240 
 
Fabrikat Typ: Finder 38.52.0.240.0060 
oder gleichwertig 
 
 
38.62.7.024.0050 
Koppel-Relais 14 mm breit 
Kontakt:2 Wechsler 
mit integrierter EMV-Spulenbeschaltung 
mit LED und 
Halte- und Demontagehebel 
Schnappbefestigung für Tragschiene DIN EN 60715 TH35 
Anschlüsse des Sockels: Zugfederklemme 
Sichere Trennung nach VDE 0160 / EN50178 zwischen Spule und Kontaktsatz 
Schaltrelais austauschbar. 
Kontakt-Nennspannung: 250 VAC 
max. Kontakt-Dauerstrom: 8A  
Kontaktmaterial: AgNi 
Ansteuer-Nennspannung: 24 VDC 
Komponenten: 
Relais:  41.52.9.024.0010 
Fassung:  93.02.7.024 
 
Fabrikat Typ: Finder 38.62.7.024.0050 
oder gleichwertig 
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Serie 38 Koppel-Relais mit EMR 1 Wechsler 6,2 mm oder 2 Wechsler 14 mm breit. 
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38.62.0.024.0050 
Koppel-Relais 14 mm breit 
Kontakt:2 Wechsler 
mit integrierter EMV-Spulenbeschaltung 
mit LED und 
Halte- und Demontagehebel 
Schnappbefestigung für Tragschiene DIN EN 60715 TH35 
Anschlüsse des Sockels: Zugfederklemme 
Sichere Trennung nach VDE 0160 / EN50178 zwischen Spule und Kontaktsatz 
Schaltrelais austauschbar. 
 Kontakt-Nennspannung: 250 VAC 
max. Kontakt-Dauerstrom: 8A 
Kontaktmaterial: AgNi 
Ansteuer-Nennspannung: 24 VAC/DC 
Komponenten: 
 Relais:  41.52.9.024.0010 
Fassung:  93.02.0.024 
 
Fabrikat Typ: Finder 38.62.0.024.0050 
oder gleichwertig 
 
 
38.62.0.240.0060 
Koppel-Relais 14 mm breit 
Kontakt:2 Wechsler 
mit integrierter EMV-Spulenbeschaltung 
mit LED und 
Halte- und Demontagehebel 
Schnappbefestigung für Tragschiene DIN EN 60715 TH35 
Anschlüsse des Sockels: Zugfederklemme 
Sichere Trennung nach VDE 0160 / EN50178 zwischen Spule und Kontaktsatz 
Schaltrelais austauschbar. 
 Kontakt-Nennspannung: 250 VA 
max. Kontakt-Dauerstrom: 8A 
Kontaktmaterial: AgNi 
Ansteuer-Nennspannung: 230 VAC 
Komponenten: 
 Relais:  41.52.9.060.0010 
Fassung:  93.02.0.240 
 
Fabrikat Typ: Finder 38.62.0.240.0060 
oder gleichwertig 
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Serie 38 Koppel-Relais mit EMR 1 Wechsler 6,2 mm oder 2 Wechsler 14 mm breit. 
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38.81.7.024.9024 
Koppel-Relais 6,2 mm breit 
Kontakt:1 Schließer (Halbleiterausgang / SSR) 
mit integrierter EMV-Spulenbeschaltung  
mit LED und  
Halte- und Demontagehebel 
Schnappbefestigung für Tragschiene DIN EN 60715 TH35 
Anschlüsse des Sockels: Schraubklemme 
Sichere Trennung nach VDE 0160 / EN50178 zwischen Spule und Kontaktsatz 
Schaltrelais austauschbar.  
Kontakt-Nennspannung: 24 VDC  
max. Kontakt-Dauerstrom: 2A  
Ansteuer-Nennspannung: 24 VDC 
Komponenten: 
Relais:  34.81.7.024.9024 
Fassung:  93.01.7.024 
 
Fabrikat Typ: Finder 38.81.7.024.9024 
oder gleichwertig 
 
 
38.81.7.024.8240 
Koppel-Relais 6,2 mm breit 
Kontakt:1 Schließer (Halbleiterausgang / SSR) 
mit integrierter EMV-Spulenbeschaltung 
mit LED und  
Halte- und Demontagehebel 
Schnappbefestigung für Tragschiene DIN EN 60715 TH35 
Anschlüsse des Sockels: Schraubklemme 
Sichere Trennung nach VDE 0160 / EN50178 zwischen Spule und Kontaktsatz 
Schaltrelais austauschbar.  
Kontakt-Nennspannung: 230 VAC  
max. Kontakt-Dauerstrom: 2A  
Ansteuer-Nennspannung: 24 VDC 
Komponenten: 
Relais:  34.81.7.024.8240 
Fassung:  93.01.7.024 
 
Fabrikat Typ: Finder 38.81.7.024.8240 
oder gleichwertig 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Inhaltsverzeichnis 
 

 

 

 

 

 
 

Serie 38 Koppel-Relais mit SSR 1 Schließer 6,2 mm oder 14 mm breit. 
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38.91.7.024.9024 
Koppel-Relais 6,2 mm breit 
Kontakt:1 Schließer (Halbleiterausgang / SSR) 
mit integrierter EMV-Spulenbeschaltung  
mit LED und  
Halte- und Demontagehebel 
Schnappbefestigung für Tragschiene DIN EN 60715 TH35 
Anschlüsse des Sockels: Zugfederklemme 
Sichere Trennung nach VDE 0160 / EN50178 zwischen Spule und Kontaktsatz 
Schaltrelais austauschbar.  
Kontakt-Nennspannung: 24 VDC  
max. Kontakt-Dauerstrom: 2A  
Ansteuer-Nennspannung: 24 VDC 
Komponenten: 
Relais:  34.81.7.024.9024 
Fassung:  93.01.7.024 
 
Fabrikat Typ: Finder 38.91.7.024.9024 
oder gleichwertig 
 
 
38.91.7.024.8240 
Koppel-Relais 6,2 mm breit 
Kontakt:1 Schließer (Halbleiterausgang / SSR) 
mit integrierter EMV-Spulenbeschaltung  
mit LED und  
Halte- und Demontagehebel 
Schnappbefestigung für Tragschiene DIN EN 60715 TH35 
Anschlüsse des Sockels: Zugfederklemme 
Sichere Trennung nach VDE 0160 / EN50178 zwischen Spule und Kontaktsatz 
Schaltrelais austauschbar.  
Kontakt-Nennspannung: 230 VAC  
max. Kontakt-Dauerstrom: 2A  
Ansteuer-Nennspannung: 24 VDC 
Komponenten: 
Relais:  34.81.7.024.8240 
Fassung:  93.01.7.024 
 
Fabrikat Typ: Finder 38.91.7.024.8240 
oder gleichwertig 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Inhaltsverzeichnis 
 

 

 

 

 

 
 

Serie 38 Koppel-Relais mit SSR 1 Schließer 6,2 mm oder 14 mm breit. 
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38.31.7.024.9024 
Koppel-Relais 14 mm breit 
Kontakt:1 Schließer (Halbleiterausgang / SSR) 
mit integrierter EMV-Spulenbeschaltung  
mit LED und  
Halte- und Demontagehebel 
Schnappbefestigung für Tragschiene DIN EN 60715 TH35 
Anschlüsse des Sockels: Schraubklemme 
Sichere Trennung nach VDE 0160 / EN50178 zwischen Spule und Kontaktsatz 
Schaltrelais austauschbar.  
Kontakt-Nennspannung: 24 VDC  
max. Kontakt-Dauerstrom: 5A  
Ansteuer-Nennspannung: 24 VDC 
Komponenten: 
Relais:  41.81.7.024.9024 
Fassung:  93.02.7.024 
 
Fabrikat Typ: Finder 38.31.7.024.9024 
oder gleichwertig 
 
 
38.31.7.024.8240 
Koppel-Relais 14 mm breit 
Kontakt:1 Schließer (Halbleiterausgang / SSR) 
mit integrierter EMV-Spulenbeschaltung  
mit LED und  
Halte- und Demontagehebel 
Schnappbefestigung für Tragschiene DIN EN 60715 TH35 
Anschlüsse des Sockels: Schraubklemme 
Sichere Trennung nach VDE 0160 / EN50178 zwischen Spule und Kontaktsatz 
Schaltrelais austauschbar.  
Kontakt-Nennspannung: 230 VAC  
max. Kontakt-Dauerstrom: 3A  
Ansteuer-Nennspannung: 24 VDC 
Komponenten: 
Relais:  41.81.7.024.8240 
Fassung:  93.02.7.024 
 
Fabrikat Typ: Finder 38.31.7.024.8240 
oder gleichwertig 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Inhaltsverzeichnis 
 

 

 

 

 

 
 

Serie 38 Koppel-Relais mit SSR 1 Schließer 6,2 mm oder 14 mm breit. 
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38.41.7.024.9024 
Koppel-Relais 14 mm breit 
Kontakt:1 Schließer (Halbleiterausgang / SSR) 
mit integrierter EMV-Spulenbeschaltung  
mit LED und  
Halte- und Demontagehebel 
Schnappbefestigung für Tragschiene DIN EN 60715 TH35 
Anschlüsse des Sockels: Zugfederklemme 
Sichere Trennung nach VDE 0160 / EN50178 zwischen Spule und Kontaktsatz 
Schaltrelais austauschbar.  
Kontakt-Nennspannung: 24 VDC  
max. Kontakt-Dauerstrom: 5A  
Ansteuer-Nennspannung: 24 VDC 
Komponenten: 
Relais:  41.81.7.024.9024 
Fassung:  93.52.7.024 
 
Fabrikat Typ: Finder 38.41.7.024.9024 
oder gleichwertig 
 
 
38.41.7.024.8240 
Koppel-Relais 14 mm breit 
Kontakt:1 Schließer (Halbleiterausgang / SSR) 
mit integrierter EMV-Spulenbeschaltung  
mit LED und  
Halte- und Demontagehebel 
Schnappbefestigung für Tragschiene DIN EN 60715 TH35 
Anschlüsse des Sockels: Zugfederklemme 
Sichere Trennung nach VDE 0160 / EN50178 zwischen Spule und Kontaktsatz 
Schaltrelais austauschbar.  
Kontakt-Nennspannung: 230 VAC  
max. Kontakt-Dauerstrom: 3A  
Ansteuer-Nennspannung: 24 VDC 
Komponenten: 
Relais:  41.81.7.024.8240 
Fassung:  93.52.7.024 
 
Fabrikat Typ: Finder 38.41.7.024.8240 
oder gleichwertig 
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093.20 

Kammbrücke 
zum verbinden von 20 Fassungen der Serie 93.01 / 93.21 / 93.51 
Belastbar mit 36 A / 250 V 
Abmasse: Länge 121,5 mm / Stifte 6,5 mm / Raster 6,2 mm   
 
Fabrikat Typ: Finder 093.20 
oder gleichwertig 
 
 

093.08 

Kammbrücke 
zum verbinden von 8 Fassungen der Serie 93.02 /  93.52 
Belastbar mit 10 A / 250 V 
Abmasse: Länge 95,4 mm / Stifte 6,3 mm / Raster 14 mm   
 
Fabrikat Typ: Finder 093.08 
oder gleichwertig 
 
 

093.01 

Isolierplatte 
zur Ăsicheren Trennungñ  
nach VDE 0106, EN 50178 
zur Isolation gegen metallische Tragschienen-Endhalter und andere Bauelemente  
 
Fabrikat Typ: Finder 093.01 
oder gleichwertig 
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48.31.7.024.0050 

Koppel-Relais 15,8 mm breit 
Kontakt: 1 Wechsler  
mit integrierter EMV-Spulenbeschaltung  
mit LED und  
Halte- und Demontagehebel 
Schnappbefestigung für Tragschiene DIN EN 60715 TH35 
Anschlüsse des Sockels: Schraubklemme 
Sichere Trennung nach VDE 0160 / EN50178 zwischen Spule und Kontaktsatz 
Schaltrelais austauschbar.  
Kontakt-Nennspannung: 250 VAC  
max. Kontakt-Dauerstrom: 10A 
Kontaktmaterial: AgNi 
Ansteuer-Nennspannung: 24 VDC 
Komponenten: 
Relais:  40.31.7.024.0000 
Fassung:  95.03 
Modul:  99.02.9.024.99 
Variclip: 095.01 
 
Fabrikat Typ: Finder 48.31.7.024.0050 
oder gleichwertig 
 

48.31.7.024.5050 

Koppel-Relais 15,8 mm breit 
Kontakt: 1 Wechsler  
mit integrierter EMV-Spulenbeschaltung  
mit LED und  
Halte- und Demontagehebel 
Schnappbefestigung für Tragschiene DIN EN 60715 TH35 
Anschlüsse des Sockels: Schraubklemme 
Sichere Trennung nach VDE 0160 / EN50178 zwischen Spule und Kontaktsatz 
Schaltrelais austauschbar.  
Kontakt-Nennspannung: 250 VAC  
max. Kontakt-Dauerstrom: 10A 
Kontaktmaterial: AgNi+Au (5µm) 
Ansteuer-Nennspannung: 24 VDC 
Komponenten: 
Relais:  40.31.7.024.5000 
Fassung:  95.03 
Modul:  99.02.9.024.99 
Variclip: 095.01 
 
Fabrikat Typ: Finder 48.31.7.024.5050 
oder gleichwertig 
 
 
 

 Inhaltsverzeichnis 
 

 

 

 

 

 
 

Serie 48 Koppel-Relais mit EMR 1 oder 2 Wechsler 15,8 mm breit 
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48.31.8.024.0060 

Koppel-Relais 15,8 mm breit 
Kontakt: 1 Wechsler  
mit integrierter EMV-Spulenbeschaltung  
mit LED und  
Halte- und Demontagehebel 
Schnappbefestigung für Tragschiene DIN EN 60715 TH35 
Anschlüsse des Sockels: Schraubklemme 
Sichere Trennung nach VDE 0160 / EN50178 zwischen Spule und Kontaktsatz 
Schaltrelais austauschbar.  
Kontakt-Nennspannung: 250 VAC  
max. Kontakt-Dauerstrom: 10A 
Kontaktmaterial: AgNi 
Ansteuer-Nennspannung: 24 VAC 
Komponenten: 
Relais:  40.31.8.024.0000 
Fassung:  95.03 
Modul:  99.02.0.024.98 
Variclip: 095.01 
 
Fabrikat Typ: Finder 48.31.8.024.0060 
oder gleichwertig 
 

48.31.8.024.5060 

Koppel-Relais 15,8 mm breit 
Kontakt: 1 Wechsler  
mit integrierter EMV-Spulenbeschaltung  
mit LED und  
Halte- und Demontagehebel 
Schnappbefestigung für Tragschiene DIN EN 60715 TH35 
Anschlüsse des Sockels: Schraubklemme 
Sichere Trennung nach VDE 0160 / EN50178 zwischen Spule und Kontaktsatz 
Schaltrelais austauschbar.  
Kontakt-Nennspannung: 250 VAC  
max. Kontakt-Dauerstrom: 10A 
Kontaktmaterial: AgNi+Au (5µm) 
Ansteuer-Nennspannung: 24 VAC 
Komponenten: 
Relais:  40.31.8.024.5000 
Fassung:  95.03 
Modul:  99.02.0.024.98 
Variclip: 095.01 
 
Fabrikat Typ: Finder 48.31.8.024.5060 
oder gleichwertig 
 
 
 

 Inhaltsverzeichnis 
 

 
 

Serie 48 Koppel-Relais mit EMR 1 oder 2 Wechsler 15,8 mm breit 
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48.31.8.230.0060 

Koppel-Relais 15,8 mm breit 
Kontakt: 1 Wechsler  
mit integrierter EMV-Spulenbeschaltung  
mit LED und  
Halte- und Demontagehebel 
Schnappbefestigung für Tragschiene DIN EN 60715 TH35 
Anschlüsse des Sockels: Schraubklemme 
Sichere Trennung nach VDE 0160 / EN50178 zwischen Spule und Kontaktsatz 
Schaltrelais austauschbar.  
Kontakt-Nennspannung: 250 VAC  
max. Kontakt-Dauerstrom: 10A 
Kontaktmaterial: AgNi 
Ansteuer-Nennspannung: 230 VAC 
Komponenten: 
Relais:  40.31.8.230.0000 
Fassung:  95.03 
Modul:  99.02.0.230.98 
Variclip: 095.01 
 
Fabrikat Typ: Finder 48.31.8.230.0060 
oder gleichwertig 
 

48.31.8.230.5060 

Koppel-Relais 15,8 mm breit 
Kontakt: 1 Wechsler  
mit integrierter EMV-Spulenbeschaltung  
mit LED und  
Halte- und Demontagehebel 
Schnappbefestigung für Tragschiene DIN EN 60715 TH35 
Anschlüsse des Sockels: Schraubklemme 
Sichere Trennung nach VDE 0160 / EN50178 zwischen Spule und Kontaktsatz 
Schaltrelais austauschbar.  
Kontakt-Nennspannung: 250 VAC  
max. Kontakt-Dauerstrom: 10A 
Kontaktmaterial: AgNi+Au (5µm) 
Ansteuer-Nennspannung: 230 VAC 
Komponenten: 
Relais:  40.31.8.230.5000 
Fassung:  95.03 
Modul:  99.02.0.230.98 
Variclip: 095.01 
 
Fabrikat Typ: Finder 48.31.8.230.5060 
oder gleichwertig 
 
 
 

 Inhaltsverzeichnis 
 

 
 

Serie 48 Koppel-Relais mit EMR 1 oder 2 Wechsler 15,8 mm breit 
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48.61.7.024.0050 

Koppel-Relais 15,8 mm breit 
Kontakt: 1 Wechsler  
mit integrierter EMV-Spulenbeschaltung  
mit LED und  
Halte- und Demontagehebel 
Schnappbefestigung für Tragschiene DIN EN 60715 TH35 
Anschlüsse des Sockels: Schraubklemme 
Sichere Trennung nach VDE 0160 / EN50178 zwischen Spule und Kontaktsatz 
Schaltrelais austauschbar.  
Kontakt-Nennspannung: 250 VAC  
max. Kontakt-Dauerstrom: 16A 
Kontaktmaterial: AgCdO 
Ansteuer-Nennspannung: 24 VDC 
Komponenten: 
Relais:  40.61.7.024.0000 
Fassung:  95.05 
Modul:  99.02.9.024.99 
Variclip: 095.01 
 
Fabrikat Typ: Finder 48.61.7.024.0050 
oder gleichwertig 
 

48.61.8.024.0060 

Koppel-Relais 15,8 mm breit 
Kontakt: 1 Wechsler  
mit integrierter EMV-Spulenbeschaltung  
mit LED und  
Halte- und Demontagehebel 
Schnappbefestigung für Tragschiene DIN EN 60715 TH35 
Anschlüsse des Sockels: Schraubklemme 
Sichere Trennung nach VDE 0160 / EN50178 zwischen Spule und Kontaktsatz 
Schaltrelais austauschbar.  
Kontakt-Nennspannung: 250 VAC  
max. Kontakt-Dauerstrom: 16A 
Kontaktmaterial: AgCdO  
Ansteuer-Nennspannung: 24 VAC 
Komponenten: 
Relais:  40.61.8.024.0000 
Fassung:  95.05 
Modul:  99.02.0.024.98 
Variclip: 095.01 
 
Fabrikat Typ: Finder 48.61.8.024.0060 
oder gleichwertig 
 
 
 

 Inhaltsverzeichnis 
 

 

 

 

 

 
 

Serie 48 Koppel-Relais mit EMR 1 oder 2 Wechsler 15,8 mm breit 
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48.61.8.230.0060 

Koppel-Relais 15,8 mm breit 
Kontakt: 1 Wechsler  
mit integrierter EMV-Spulenbeschaltung 
mit LED und  
Halte- und Demontagehebel 
Schnappbefestigung für Tragschiene DIN EN 60715 TH35 
Anschlüsse des Sockels: Schraubklemme 
Sichere Trennung nach VDE 0160 / EN50178 zwischen Spule und Kontaktsatz 
Schaltrelais austauschbar.  
Kontakt-Nennspannung: 250 VAC  
max. Kontakt-Dauerstrom: 16A 
Kontaktmaterial: AgCdO 
Ansteuer-Nennspannung: 230 VAC 
Komponenten: 
Relais:  40.61.8.230.0000 
Fassung:  95.05 
Modul:  99.02.0.230.98 
Variclip: 095.01 
 
Fabrikat Typ: Finder 48.61.8.230.0060 
oder gleichwertig 
 

48.81.7.024.0050 

Koppel-Relais 15,8 mm breit 
Kontakt: 1 Wechsler  
mit integrierter EMV-Spulenbeschaltung  
mit LED und  
Halte- und Demontagehebel 
Schnappbefestigung für Tragschiene DIN EN 60715 TH35 
Anschlüsse des Sockels: Zugfederklemme 
Sichere Trennung nach VDE 0160 / EN50178 zwischen Spule und Kontaktsatz 
Schaltrelais austauschbar.  
Kontakt-Nennspannung: 250 VAC  
max. Kontakt-Dauerstrom: 16A 
Kontaktmaterial: AgCdO 
Ansteuer-Nennspannung: 24 VDC 
Komponenten: 
Relais:  40.61.7.024.0000 
Fassung:  95.55 
Modul:  99.02.9.024.99 
Variclip: 095.91.3 
 
Fabrikat Typ: Finder 48.81.7.024.0050 
oder gleichwertig 
 
 
 

 Inhaltsverzeichnis 
 

 

 

 

 

 
 

Serie 48 Koppel-Relais mit EMR 1 oder 2 Wechsler 15,8 mm breit 
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48.81.8.024.0060 

Koppel-Relais 15,8 mm breit 
Kontakt: 1 Wechsler  
mit integrierter EMV-Spulenbeschaltung  
mit LED und  
Halte- und Demontagehebel 
Schnappbefestigung für Tragschiene DIN EN 60715 TH35 
Anschlüsse des Sockels: Zugfederklemme 
Sichere Trennung nach VDE 0160 / EN50178 zwischen Spule und Kontaktsatz 
Schaltrelais austauschbar.  
Kontakt-Nennspannung: 250 VAC  
max. Kontakt-Dauerstrom: 16A 
Kontaktmaterial: AgCdO  
Ansteuer-Nennspannung: 24 VAC 
Komponenten: 
Relais:  40.61.8.024.0000 
Fassung:  95.55 
Modul:  99.02.0.024.98 
Variclip: 095.91.3 
 
Fabrikat Typ: Finder 48.61.8.024.0060 
oder gleichwertig 
 

48.81.8.230.0060 

Koppel-Relais 15,8 mm breit 
Kontakt: 1 Wechsler  
mit integrierter EMV-Spulenbeschaltung  
mit LED und  
Halte- und Demontagehebel 
Schnappbefestigung für Tragschiene DIN EN 60715 TH35 
Anschlüsse des Sockels: Zugfederklemme 
Sichere Trennung nach VDE 0160 / EN50178 zwischen Spule und Kontaktsatz 
Schaltrelais austauschbar.  
Kontakt-Nennspannung: 250 VAC  
max. Kontakt-Dauerstrom: 16A 
Kontaktmaterial: AgCdO 
Ansteuer-Nennspannung: 230 VAC 
Komponenten: 
Relais:  40.61.8.230.0000 
Fassung:  95.55 
Modul:  99.02.0.230.98 
Variclip: 095.91.3 
 
Fabrikat Typ: Finder 48.81.8.230.0060 
oder gleichwertig 
 
 
 

 Inhaltsverzeichnis 
 

 

 

 

 

 
 

Serie 48 Koppel-Relais mit EMR 1 oder 2 Wechsler 15,8 mm breit 
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48.52.7.024.0050 

Koppel-Relais 15,8 mm breit 
Kontakt: 2 Wechsler  
mit integrierter EMV-Spulenbeschaltung  
mit LED und  
Halte- und Demontagehebel 
Schnappbefestigung für Tragschiene DIN EN 60715 TH35 
Anschlüsse des Sockels: Schraubklemme 
Sichere Trennung nach VDE 0160 / EN50178 zwischen Spule und Kontaktsatz 
Schaltrelais austauschbar.  
Kontakt-Nennspannung: 250 VAC  
max. Kontakt-Dauerstrom: 8A 
Kontaktmaterial: AgNi 
Ansteuer-Nennspannung: 24 VDC 
Komponenten: 
Relais:  40.52.7.024.0000 
Fassung:  95.05 
Modul:  99.02.9.024.99 
Variclip: 095.01 
 
Fabrikat Typ: Finder 48.52.7.024.0050 
oder gleichwertig 
 

48.52.7.024.5050 

Koppel-Relais 15,8 mm breit 
Kontakt: 2 Wechsler  
mit integrierter EMV-Spulenbeschaltung  
mit LED und  
Halte- und Demontagehebel 
Schnappbefestigung für Tragschiene DIN EN 60715 TH35 
Anschlüsse des Sockels: Schraubklemme 
Sichere Trennung nach VDE 0160 / EN50178 zwischen Spule und Kontaktsatz 
Schaltrelais austauschbar.  
Kontakt-Nennspannung: 250 VAC  
max. Kontakt-Dauerstrom: 8A 
Kontaktmaterial: AgNi+Au (5µm) 
Ansteuer-Nennspannung: 24 VDC 
Komponenten: 
Relais:  40.52.7.024.5000 
Fassung:  95.05 
Modul:  99.02.9.024.99 
Variclip: 095.01 
 
Fabrikat Typ: Finder 48.52.7.024.5050 
oder gleichwertig 
 
 
 

 Inhaltsverzeichnis 
 

 

 

 

 

 
 

Serie 48 Koppel-Relais mit EMR 1 oder 2 Wechsler 15,8 mm breit 
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48.52.8.024.0060 

Koppel-Relais 15,8 mm breit 
Kontakt: 2 Wechsler  
mit integrierter EMV-Spulenbeschaltung  
mit LED und  
Halte- und Demontagehebel 
Schnappbefestigung für Tragschiene DIN EN 60715 TH35 
Anschlüsse des Sockels: Schraubklemme 
Sichere Trennung nach VDE 0160 / EN50178 zwischen Spule und Kontaktsatz 
Schaltrelais austauschbar.  
Kontakt-Nennspannung: 250 VAC  
max. Kontakt-Dauerstrom: 8A 
Kontaktmaterial: AgNi 
Ansteuer-Nennspannung: 24 VAC 
Komponenten: 
Relais:  40.52.8.024.0000 
Fassung:  95.05 
Modul:  99.02.0.024.98 
Variclip: 095.01 
 
Fabrikat Typ: Finder 48.52.8.024.0060 
oder gleichwertig 
 

48.52.8.024.5060 

Koppel-Relais 15,8 mm breit 
Kontakt: 2 Wechsler  
mit integrierter EMV-Spulenbeschaltung  
mit LED und  
Halte- und Demontagehebel 
Schnappbefestigung für Tragschiene DIN EN 60715 TH35 
Anschlüsse des Sockels: Schraubklemme 
Sichere Trennung nach VDE 0160 / EN50178 zwischen Spule und Kontaktsatz 
Schaltrelais austauschbar.  
Kontakt-Nennspannung: 250 VAC  
max. Kontakt-Dauerstrom: 8A 
Kontaktmaterial: AgNi+Au (5µm) 
Ansteuer-Nennspannung: 24 VAC 
Komponenten: 
Relais:  40.52.8.024.5000 
Fassung:  95.05 
Modul:  99.02.0.024.98 
Variclip: 095.01 
 
Fabrikat Typ: Finder 48.52.8.024.5060 
oder gleichwertig 
 
 
 

 Inhaltsverzeichnis 
 

 

 

 

 

 
 

Serie 48 Koppel-Relais mit EMR 1 oder 2 Wechsler 15,8 mm breit 
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48.52.8.230.0060 

Koppel-Relais 15,8 mm breit 
Kontakt: 2 Wechsler  
mit integrierter EMV-Spulenbeschaltung  
mit LED und  
Halte- und Demontagehebel 
Schnappbefestigung für Tragschiene DIN EN 60715 TH35 
Anschlüsse des Sockels: Schraubklemme 
Sichere Trennung nach VDE 0160 / EN50178 zwischen Spule und Kontaktsatz 
Schaltrelais austauschbar.  
Kontakt-Nennspannung: 250 VAC  
max. Kontakt-Dauerstrom: 10A 
Kontaktmaterial: AgNi 
Ansteuer-Nennspannung: 230 VAC 
Komponenten: 
Relais:  40.52.8.230.0000 
Fassung:  95.05 
Modul:  99.02.0.230.98 
Variclip: 095.01 
 
Fabrikat Typ: Finder 48.52.8.230.0060 
oder gleichwertig 
 

48.52.8.230.5060 

Koppel-Relais 15,8 mm breit 
Kontakt: 2 Wechsler  
mit integrierter EMV-Spulenbeschaltung  
mit LED und  
Halte- und Demontagehebel 
Schnappbefestigung für Tragschiene DIN EN 60715 TH35 
Anschlüsse des Sockels: Schraubklemme 
Sichere Trennung nach VDE 0160 / EN50178 zwischen Spule und Kontaktsatz 
Schaltrelais austauschbar.  
Kontakt-Nennspannung: 250 VAC  
max. Kontakt-Dauerstrom: 10A 
Kontaktmaterial: AgNi 
Ansteuer-Nennspannung: 230 VAC 
Komponenten: 
Relais:  40.52.8.230.5000 
Fassung:  95.05 
Modul:  99.02.0.230.98 
Variclip: 095.01 
 
Fabrikat Typ: Finder 48.52.8.230.5060 
oder gleichwertig 
 
 
 

 Inhaltsverzeichnis 
 

 

 

 

 

 
 

Serie 48 Koppel-Relais mit EMR 1 oder 2 Wechsler 15,8 mm breit 
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48.72.7.024.0050 

Koppel-Relais 15,8 mm breit 
Kontakt: 2 Wechsler  
mit integrierter EMV-Spulenbeschaltung  
mit LED und  
Halte- und Demontagehebel 
Schnappbefestigung für Tragschiene DIN EN 60715 TH35 
Anschlüsse des Sockels: Zugfederklemme 
Sichere Trennung nach VDE 0160 / EN50178 zwischen Spule und Kontaktsatz 
Schaltrelais austauschbar.  
Kontakt-Nennspannung: 250 VAC  
max. Kontakt-Dauerstrom: 8A 
Kontaktmaterial: AgNi 
Ansteuer-Nennspannung: 24 VDC 
Komponenten: 
Relais:  40.52.7.024.0000 
Fassung:  95.55 
Modul:  99.02.9.024.99 
Variclip: 095.91.3 
 
Fabrikat Typ: Finder 48.72.7.024.0050 
oder gleichwertig 
 

48.72.7.024.5050 

Koppel-Relais 15,8 mm breit 
Kontakt: 2 Wechsler  
mit integrierter EMV-Spulenbeschaltung  
mit LED und  
Halte- und Demontagehebel 
Schnappbefestigung für Tragschiene DIN EN 60715 TH35 
Anschlüsse des Sockels: Zugfederklemme 
Sichere Trennung nach VDE 0160 / EN50178 zwischen Spule und Kontaktsatz 
Schaltrelais austauschbar.  
Kontakt-Nennspannung: 250 VAC  
max. Kontakt-Dauerstrom: 8A 
Kontaktmaterial: AgNi+Au (5µm) 
Ansteuer-Nennspannung: 24 VDC 
Komponenten: 
Relais:  40.52.7.024.5000 
Fassung:  95.55 
Modul:  99.02.9.024.99 
Variclip: 095.91.3 
 
Fabrikat Typ: Finder 48.72.7.024.5050 
oder gleichwertig 
 
 
 

 Inhaltsverzeichnis 
 

 

 

 

 

 
 

Serie 48 Koppel-Relais mit EMR 1 oder 2 Wechsler 15,8 mm breit 
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48.72.8.024.0060 

Koppel-Relais 15,8 mm breit 
Kontakt: 2 Wechsler  
mit integrierter EMV-Spulenbeschaltung  
mit LED und  
Halte- und Demontagehebel 
Schnappbefestigung für Tragschiene DIN EN 60715 TH35 
Anschlüsse des Sockels: Zugfederklemme 
Sichere Trennung nach VDE 0160 / EN50178 zwischen Spule und Kontaktsatz 
Schaltrelais austauschbar.  
Kontakt-Nennspannung: 250 VAC  
max. Kontakt-Dauerstrom: 8A 
Kontaktmaterial: AgNi 
Ansteuer-Nennspannung: 24 VAC 
Komponenten: 
Relais:  40.52.8.024.0000 
Fassung:  95.55 
Modul:  99.02.0.024.98 
Variclip: 095.91.3 
 
Fabrikat Typ: Finder 48.72.8.024.0060 
oder gleichwertig 
 

48.72.8.024.5060 

Koppel-Relais 15,8 mm breit 
Kontakt: 2 Wechsler  
mit integrierter EMV-Spulenbeschaltung 
mit LED und  
Halte- und Demontagehebel 
Schnappbefestigung für Tragschiene DIN EN 60715 TH35 
Anschlüsse des Sockels: Zugfederklemme 
Sichere Trennung nach VDE 0160 / EN50178 zwischen Spule und Kontaktsatz 
Schaltrelais austauschbar.  
Kontakt-Nennspannung: 250 VAC  
max. Kontakt-Dauerstrom: 8A 
Kontaktmaterial: AgNi+Au (5µm) 
Ansteuer-Nennspannung: 24 VAC 
Komponenten: 
Relais:  40.52.8.024.5000 
Fassung:  95.55 
Modul:  99.02.0.024.98 
Variclip: 095.91.3 
 
Fabrikat Typ: Finder 48.72.8.024.5060 
oder gleichwertig 
 
 
 

 Inhaltsverzeichnis 
 

 
 

Serie 48 Koppel-Relais mit EMR 1 oder 2 Wechsler 15,8 mm breit 
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48.72.8.230.0060 

Koppel-Relais 15,8 mm breit 
Kontakt: 2 Wechsler  
mit integrierter EMV-Spulenbeschaltung  
mit LED und  
Halte- und Demontagehebel 
Schnappbefestigung für Tragschiene DIN EN 60715 TH35 
Anschlüsse des Sockels: Zugfederklemme 
Sichere Trennung nach VDE 0160 / EN50178 zwischen Spule und Kontaktsatz 
Schaltrelais austauschbar.  
Kontakt-Nennspannung: 250 VAC  
max. Kontakt-Dauerstrom: 8A 
Kontaktmaterial: AgNi 
Ansteuer-Nennspannung: 230 VAC 
Komponenten: 
Relais:  40.52.8.230.0000 
Fassung:  95.55 
Modul:  99.02.0.230.98 
Variclip: 095.91.3 
 
Fabrikat Typ: Finder 48.72.8.230.0060 
oder gleichwertig 
 

48.72.8.230.5060 

Koppel-Relais 15,8 mm breit 
Kontakt: 2 Wechsler  
mit integrierter EMV-Spulenbeschaltung  
mit LED und  
Halte- und Demontagehebel 
Schnappbefestigung für Tragschiene DIN EN 60715 TH35 
Anschlüsse des Sockels: Zugfederklemme 
Sichere Trennung nach VDE 0160 / EN50178 zwischen Spule und Kontaktsatz 
Schaltrelais austauschbar.  
Kontakt-Nennspannung: 250 VAC  
max. Kontakt-Dauerstrom: 8A 
Kontaktmaterial: AgNi+Au (5µm) 
Ansteuer-Nennspannung: 230 VAC 
Komponenten: 
Relais:  40.52.8.230.5000 
Fassung:  95.55 
Modul:  99.02.0.230.98 
Variclip: 095.91.3 
 
Fabrikat Typ: Finder 48.72.8.230.0060 
oder gleichwertig 
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095.18 

Kammbrücke 
zum verbinden von 8 Fassungen der Serie 48.31 / 48.52 / 48.61  
belastbar mit 10 A / 250 V 
Abmasse: Länge 110,5  mm / Stifte 7 mm / Raster 15,8 mm   
 
Fabrikat Typ: Finder 095.18 
oder gleichwertig 
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4C.01.9.024.0050 
Koppel-Relais 15,8 mm breit 
Kontakt: 1 Wechsler  
mit integrierter EMV-Spulenbeschaltung 
mit LED und mechanische Anzeige 
Halte- und Demontagehebel 
Blockierbare Prüftaste, breite Steckerstifte 
Schnappbefestigung für Tragschiene DIN EN 60715 TH35 
Anschlüsse des Sockels: Schraubklemme 
Sichere Trennung nach VDE 0160 / EN50178 zwischen Spule und Kontaktsatz 
Schaltrelais austauschbar.  
Kontakt-Nennspannung: 250 VAC  
max. Kontakt-Dauerstrom: 16A 
Kontaktmaterial: AgNi 
Ansteuer-Nennspannung: 24 VDC 
Komponenten: 
Relais:  46.61.9.024.0040 
Fassung:  97.01 
Modul:  99.02.9.024.99 
Variclip: 097.01 
 
Fabrikat Typ: Finder 4C.01.9.024.0050 
oder gleichwertig 
 
4C.01.9.024.5050 
Koppel-Relais 15,8 mm breit 
Kontakt: 1 Wechsler  
mit integrierter EMV-Spulenbeschaltung 
mit LED und mechanische Anzeige 
Halte- und Demontagehebel 
Blockierbare Prüftaste, breite Steckerstifte 
Schnappbefestigung für Tragschiene DIN EN 60715 TH35 
Anschlüsse des Sockels: Schraubklemme 
Sichere Trennung nach VDE 0160 / EN50178 zwischen Spule und Kontaktsatz 
Schaltrelais austauschbar.  
Kontakt-Nennspannung: 250 VAC  
max. Kontakt-Dauerstrom: 16A 
Kontaktmaterial: AgNi+Au (5µm) 
Ansteuer-Nennspannung: 24 VDC 
Komponenten: 
Relais:  46.61.9.024.5040 
Fassung:  97.01 
Modul:  99.02.9.024.99 
Variclip: 097.01 
 
Fabrikat Typ: Finder 4C.01.9.024.5050 
oder gleichwertig 
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4C.01.8.024.0060 
Koppel-Relais 15,8 mm breit 
Kontakt: 1 Wechsler  
mit integrierter EMV-Spulenbeschaltung 
mit LED und mechanische Anzeige 
Halte- und Demontagehebel 
Blockierbare Prüftaste, breite Steckerstifte 
Schnappbefestigung für Tragschiene DIN EN 60715 TH35 
Anschlüsse des Sockels: Schraubklemme 
Sichere Trennung nach VDE 0160 / EN50178 zwischen Spule und Kontaktsatz 
Schaltrelais austauschbar.  
Kontakt-Nennspannung: 250 VAC  
max. Kontakt-Dauerstrom: 16A 
Kontaktmaterial: AgNi 
Ansteuer-Nennspannung: 24 VAC 
Komponenten: 
Relais:  46.61.8.024.0040 
Fassung:  97.01 
Modul:  99.02.0.024.98 
Variclip: 097.01 
 
Fabrikat Typ: Finder 4C.01.8.024.0060 
oder gleichwertig 
 
4C.01.8.024.5060 
Koppel-Relais 15,8 mm breit 
Kontakt: 1 Wechsler  
mit integrierter EMV-Spulenbeschaltung 
mit LED und mechanische Anzeige 
Halte- und Demontagehebel 
Blockierbare Prüftaste, breite Steckerstifte 
Schnappbefestigung für Tragschiene DIN EN 60715 TH35 
Anschlüsse des Sockels: Schraubklemme 
Sichere Trennung nach VDE 0160 / EN50178 zwischen Spule und Kontaktsatz 
Schaltrelais austauschbar.  
Kontakt-Nennspannung: 250 VAC  
max. Kontakt-Dauerstrom: 16A 
Kontaktmaterial: AgNi+Au (5µm) 
Ansteuer-Nennspannung: 24 VAC 
Komponenten: 
Relais:  46.61.8.024.5040 
Fassung:  97.01 
Modul:  99.02.0.024.98 
Variclip: 097.01 
 
Fabrikat Typ: Finder 4C.01.8.024.5060 
oder gleichwertig 
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4C.01.8.230.0060 
Koppel-Relais 15,8 mm breit 
Kontakt: 1 Wechsler  
mit integrierter EMV-Spulenbeschaltung 
mit LED und mechanische Anzeige 
Halte- und Demontagehebel 
Blockierbare Prüftaste, breite Steckerstifte 
Schnappbefestigung für Tragschiene DIN EN 60715 TH35 
Anschlüsse des Sockels: Schraubklemme 
Sichere Trennung nach VDE 0160 / EN50178 zwischen Spule und Kontaktsatz 
Schaltrelais austauschbar.  
Kontakt-Nennspannung: 250 VAC  
max. Kontakt-Dauerstrom: 16A 
Kontaktmaterial: AgNi 
Ansteuer-Nennspannung: 230 VAC 
Komponenten: 
Relais:  46.61.8.230.0040 
Fassung:  97.01 
Modul:  99.02.0.240.98 
Variclip: 097.01 
 
Fabrikat Typ: Finder 4C.01.8.230.00601 
oder gleichwertig 
 
4C.01.8.230.5060 
Koppel-Relais 15,8 mm breit 
Kontakt: 1 Wechsler  
mit integrierter EMV-Spulenbeschaltung 
mit LED und mechanische Anzeige 
Halte- und Demontagehebel 
Blockierbare Prüftaste, breite Steckerstifte 
Schnappbefestigung für Tragschiene DIN EN 60715 TH35 
Anschlüsse des Sockels: Schraubklemme 
Sichere Trennung nach VDE 0160 / EN50178 zwischen Spule und Kontaktsatz 
Schaltrelais austauschbar.  
Kontakt-Nennspannung: 250 VAC  
max. Kontakt-Dauerstrom: 16A 
Kontaktmaterial: AgNi+Au (5µm) 
Ansteuer-Nennspannung: 230 VAC 
Komponenten: 
Relais:  46.61.8.230.5040 
Fassung:  97.01 
Modul:  99.02.0.240.98 
Variclip: 097.01 
 
Fabrikat Typ: Finder 4C.01.8.230.5060 
oder gleichwertig 
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4C.02.9.024.0050 
Koppel-Relais 15,8 mm breit 
Kontakt: 2 Wechsler  
mit integrierter EMV-Spulenbeschaltung 
mit LED und mechanische Anzeige 
Halte- und Demontagehebel 
Blockierbare Prüftaste, breite Steckerstifte 
Schnappbefestigung für Tragschiene DIN EN 60715 TH35 
Anschlüsse des Sockels: Schraubklemme 
Sichere Trennung nach VDE 0160 / EN50178 zwischen Spule und Kontaktsatz 
Schaltrelais austauschbar.  
Kontakt-Nennspannung: 250 VAC  
max. Kontakt-Dauerstrom: 8A 
Kontaktmaterial: AgNi 
Ansteuer-Nennspannung: 24 VDC 
Komponenten: 
Relais:  46.52.9.024.0040 
Fassung:  97.02 
Modul:  99.02.9.024.99 
Variclip: 097.01 
 
Fabrikat Typ: Finder 4C.02.9.024.0050 
oder gleichwertig 
 
4C.02.9.024.5050 
Koppel-Relais 15,8 mm breit 
Kontakt: 2 Wechsler  
mit integrierter EMV-Spulenbeschaltung 
mit LED und mechanische Anzeige 
Halte- und Demontagehebel 
Blockierbare Prüftaste, breite Steckerstifte 
Schnappbefestigung für Tragschiene DIN EN 60715 TH35 
Anschlüsse des Sockels: Schraubklemme 
Sichere Trennung nach VDE 0160 / EN50178 zwischen Spule und Kontaktsatz 
Schaltrelais austauschbar.  
Kontakt-Nennspannung: 250 VAC  
max. Kontakt-Dauerstrom: 8A 
Kontaktmaterial: AgNi+Au (5µm) 
Ansteuer-Nennspannung: 24 VDC 
Komponenten: 
Relais:  46.52.9.024.5040 
Fassung:  97.02 
Modul:  99.02.9.024.99 
Variclip: 097.01 
 
Fabrikat Typ: Finder 4C.02.9.024.5050 
oder gleichwertig 
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4C.02.8.024.0060 
Koppel-Relais 15,8 mm breit 
Kontakt: 2 Wechsler  
mit integrierter EMV-Spulenbeschaltung 
mit LED und mechanische Anzeige 
Halte- und Demontagehebel 
Blockierbare Prüftaste, breite Steckerstifte 
Schnappbefestigung für Tragschiene DIN EN 60715 TH35 
Anschlüsse des Sockels: Schraubklemme 
Sichere Trennung nach VDE 0160 / EN50178 zwischen Spule und Kontaktsatz 
Schaltrelais austauschbar.  
Kontakt-Nennspannung: 250 VAC  
max. Kontakt-Dauerstrom: 8A 
Kontaktmaterial: AgNi 
Ansteuer-Nennspannung: 24 VAC 
Komponenten: 
Relais:  46.52.8.024.0040 
Fassung:  97.02 
Modul:  99.02.0.024.98 
Variclip: 097.01 
 
Fabrikat Typ: Finder 4C.02.8.024.0060 
oder gleichwertig 
 
4C.02.8.024.5060 
Koppel-Relais 15,8 mm breit 
Kontakt: 2 Wechsler  
mit integrierter EMV-Spulenbeschaltung 
mit LED und mechanische Anzeige 
Halte- und Demontagehebel 
Blockierbare Prüftaste, breite Steckerstifte 
Schnappbefestigung für Tragschiene DIN EN 60715 TH35 
Anschlüsse des Sockels: Schraubklemme 
Sichere Trennung nach VDE 0160 / EN50178 zwischen Spule und Kontaktsatz 
Schaltrelais austauschbar.  
Kontakt-Nennspannung: 250 VAC  
max. Kontakt-Dauerstrom: 8A 
Kontaktmaterial: AgNi+Au (5µm) 
Ansteuer-Nennspannung: 24 VAC 
Komponenten: 
Relais:  46.52.8.024.5040 
Fassung:  97.02 
Modul:  99.02.0.024.98 
Variclip: 097.01 
 
Fabrikat Typ: Finder 4C.02.8.024.5060 
oder gleichwertig 
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4C.02.8.230.0060 
Koppel-Relais 15,8 mm breit 
Kontakt: 2 Wechsler  
mit integrierter EMV-Spulenbeschaltung 
mit LED und mechanische Anzeige 
Halte- und Demontagehebel 
Blockierbare Prüftaste, breite Steckerstifte 
Schnappbefestigung für Tragschiene DIN EN 60715 TH35 
Anschlüsse des Sockels: Schraubklemme 
Sichere Trennung nach VDE 0160 / EN50178 zwischen Spule und Kontaktsatz 
Schaltrelais austauschbar.  
Kontakt-Nennspannung: 250 VAC  
max. Kontakt-Dauerstrom: 8A 
Kontaktmaterial: AgNi 
Ansteuer-Nennspannung: 230 VAC 
Komponenten: 
Relais:  46.52.8.230.0040 
Fassung:  97.02 
Modul:  99.02.0.230.98 
Variclip: 097.01 
 
Fabrikat Typ: Finder 4C.02.8.230.0060 
oder gleichwertig 
 
4C.02.8.230.5060 
Koppel-Relais 15,8 mm breit 
Kontakt: 2 Wechsler  
mit integrierter EMV-Spulenbeschaltung 
mit LED und mechanische Anzeige 
Halte- und Demontagehebel 
Blockierbare Prüftaste, breite Steckerstifte 
Schnappbefestigung für Tragschiene DIN EN 60715 TH35 
Anschlüsse des Sockels: Schraubklemme 
Sichere Trennung nach VDE 0160 / EN50178 zwischen Spule und Kontaktsatz 
Schaltrelais austauschbar.  
Kontakt-Nennspannung: 250 VAC  
max. Kontakt-Dauerstrom: 8A 
Kontaktmaterial: AgNi+Au (5µm) 
Ansteuer-Nennspannung: 230 VAC 
Komponenten: 
Relais:  46.52.8.230.5040 
Fassung:  97.02 
Modul:  99.02.0.230.98 
Variclip: 097.01 
 
Fabrikat Typ: Finder 4C.02.8.230.5060 
oder gleichwertig 
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4C.51.9.024.0050 
Koppel-Relais 15,8 mm breit 
Kontakt: 1 Wechsler  
mit integrierter EMV-Spulenbeschaltung 
mit LED und mechanische Anzeige 
Halte- und Demontagehebel 
Blockierbare Prüftaste, breite Steckerstifte 
Schnappbefestigung für Tragschiene DIN EN 60715 TH35 
Anschlüsse des Sockels: Zugfederklemme 
Sichere Trennung nach VDE 0160 / EN50178 zwischen Spule und Kontaktsatz 
Schaltrelais austauschbar.  
Kontakt-Nennspannung: 250 VAC  
max. Kontakt-Dauerstrom: 16A 
Kontaktmaterial: AgNi 
Ansteuer-Nennspannung: 24 VDC 
Komponenten: 
Relais:  46.61.9.024.0040 
Fassung:  97.51 
Modul:  99.02.9.024.99 
Variclip: 097.01 
 
Fabrikat Typ: Finder 4C.51.9.024.0050 
oder gleichwertig 
 
4C.51.9.024.5050 
Koppel-Relais 15,8 mm breit 
Kontakt: 1 Wechsler  
mit integrierter EMV-Spulenbeschaltung 
mit LED und mechanische Anzeige 
Halte- und Demontagehebel 
Blockierbare Prüftaste, breite Steckerstifte 
Schnappbefestigung für Tragschiene DIN EN 60715 TH35 
Anschlüsse des Sockels: Zugfederklemme 
Sichere Trennung nach VDE 0160 / EN50178 zwischen Spule und Kontaktsatz 
Schaltrelais austauschbar.  
Kontakt-Nennspannung: 250 VAC  
max. Kontakt-Dauerstrom: 16A 
Kontaktmaterial: AgNi+Au (5µm) 
Ansteuer-Nennspannung: 24 VDC 
Komponenten: 
Relais:  46.61.9.024.5040 
Fassung:  97.51 
Modul:  99.02.9.024.99 
Variclip: 097.01 
 
Fabrikat Typ: Finder 4C.51.9.024.5050 
oder gleichwertig 
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4C.51.8.024.0060 
Koppel-Relais 15,8 mm breit 
Kontakt: 1 Wechsler  
mit integrierter EMV-Spulenbeschaltung 
mit LED und mechanische Anzeige 
Halte- und Demontagehebel 
Blockierbare Prüftaste, breite Steckerstifte 
Schnappbefestigung für Tragschiene DIN EN 60715 TH35 
Anschlüsse des Sockels: Zugfederklemme 
Sichere Trennung nach VDE 0160 / EN50178 zwischen Spule und Kontaktsatz 
Schaltrelais austauschbar.  
Kontakt-Nennspannung: 250 VAC  
max. Kontakt-Dauerstrom: 16A 
Kontaktmaterial: AgNi 
Ansteuer-Nennspannung: 24 VAC 
Komponenten: 
Relais:  46.61.8.024.0040 
Fassung:  97.51 
Modul:  99.02.0.024.98 
Variclip: 097.01 
 
Fabrikat Typ: Finder 4C.51.8.024.0060 
oder gleichwertig 
 
4C.51.8.024.5060 
Koppel-Relais 15,8 mm breit 
Kontakt: 1 Wechsler  
mit integrierter EMV-Spulenbeschaltung 
mit LED und mechanische Anzeige 
Halte- und Demontagehebel 
Blockierbare Prüftaste, breite Steckerstifte 
Schnappbefestigung für Tragschiene DIN EN 60715 TH35 
Anschlüsse des Sockels: Zugfederklemme 
Sichere Trennung nach VDE 0160 / EN50178 zwischen Spule und Kontaktsatz 
Schaltrelais austauschbar.  
Kontakt-Nennspannung: 250 VAC  
max. Kontakt-Dauerstrom: 16A 
Kontaktmaterial: AgNi+Au (5µm) 
Ansteuer-Nennspannung: 24 VAC 
Komponenten: 
Relais:  46.61.8.024.5040 
Fassung:  97.51 
Modul:  99.02.0.024.98 
Variclip: 097.01 
 
Fabrikat Typ: Finder 4C.51.8.024.5060 
oder gleichwertig 
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4C.51.8.230.0060 
Koppel-Relais 15,8 mm breit 
Kontakt: 1 Wechsler  
mit integrierter EMV-Spulenbeschaltung 
mit LED und mechanische Anzeige 
Halte- und Demontagehebel 
Blockierbare Prüftaste, breite Steckerstifte 
Schnappbefestigung für Tragschiene DIN EN 60715 TH35 
Anschlüsse des Sockels: Zugfederklemme 
Sichere Trennung nach VDE 0160 / EN50178 zwischen Spule und Kontaktsatz 
Schaltrelais austauschbar.  
Kontakt-Nennspannung: 250 VAC  
max. Kontakt-Dauerstrom: 16A 
Kontaktmaterial: AgNi 
Ansteuer-Nennspannung: 230 VAC 
Komponenten: 
Relais:  46.61.8.230.0040 
Fassung:  97.51 
Modul:  99.02.0.230.98 
Variclip: 097.01 
 
Fabrikat Typ: Finder 4C.51.8.230.0060 
oder gleichwertig 
 
4C.51.8.230.5060 
Koppel-Relais 15,8 mm breit 
Kontakt: 1 Wechsler  
mit integrierter EMV-Spulenbeschaltung 
mit LED und mechanische Anzeige 
Halte- und Demontagehebel 
Blockierbare Prüftaste, breite Steckerstifte 
Schnappbefestigung für Tragschiene DIN EN 60715 TH35 
Anschlüsse des Sockels: Zugfederklemme 
Sichere Trennung nach VDE 0160 / EN50178 zwischen Spule und Kontaktsatz 
Schaltrelais austauschbar.  
Kontakt-Nennspannung: 250 VAC  
max. Kontakt-Dauerstrom: 16A 
Kontaktmaterial: AgNi+Au (5µm) 
Ansteuer-Nennspannung: 230 VAC 
Komponenten: 
Relais:  46.61.8.230.5040 
Fassung:  97.51 
Modul:  99.02.0.230.98 
Variclip: 097.01 
 
Fabrikat Typ: Finder 4C.51.8.230.5060 
oder gleichwertig 
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4C.52.9.024.0050 
Koppel-Relais 15,8 mm breit 
Kontakt: 2 Wechsler  
mit integrierter EMV-Spulenbeschaltung 
mit LED und mechanische Anzeige 
Halte- und Demontagehebel 
Blockierbare Prüftaste, breite Steckerstifte 
Schnappbefestigung für Tragschiene DIN EN 60715 TH35 
Anschlüsse des Sockels: Zugfederklemme 
Sichere Trennung nach VDE 0160 / EN50178 zwischen Spule und Kontaktsatz 
Schaltrelais austauschbar.  
Kontakt-Nennspannung: 250 VAC  
max. Kontakt-Dauerstrom: 8A 
Kontaktmaterial: AgNi 
Ansteuer-Nennspannung: 24 VDC 
Komponenten: 
Relais:  46.52.9.024.0040 
Fassung:  97.52 
Modul:  99.02.9.024.99 
Variclip: 097.01 
 
Fabrikat Typ: Finder 4C.52.9.024.0050 
oder gleichwertig 
 
4C.52.9.024.5050 
Koppel-Relais 15,8 mm breit 
Kontakt: 2 Wechsler  
mit integrierter EMV-Spulenbeschaltung 
mit LED und mechanische Anzeige 
Halte- und Demontagehebel 
Blockierbare Prüftaste, breite Steckerstifte 
Schnappbefestigung für Tragschiene DIN EN 60715 TH35 
Anschlüsse des Sockels: Zugfederklemme 
Sichere Trennung nach VDE 0160 / EN50178 zwischen Spule und Kontaktsatz 
Schaltrelais austauschbar.  
Kontakt-Nennspannung: 250 VAC  
max. Kontakt-Dauerstrom: 8A 
Kontaktmaterial: AgNi+Au (5µm) 
Ansteuer-Nennspannung: 24 VDC 
Komponenten: 
Relais:  46.52.9.024.5040 
Fassung:  97.52 
Modul:  99.02.9.024.99 
Variclip: 097.01 
 
Fabrikat Typ: Finder 4C.52.9.024.5050 
oder gleichwertig 
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4C.52.8.024.0060 
Koppel-Relais 15,8 mm breit 
Kontakt: 2 Wechsler  
mit integrierter EMV-Spulenbeschaltung 
mit LED und mechanische Anzeige 
Halte- und Demontagehebel 
Blockierbare Prüftaste, breite Steckerstifte 
Schnappbefestigung für Tragschiene DIN EN 60715 TH35 
Anschlüsse des Sockels: Zugfederklemme 
Sichere Trennung nach VDE 0160 / EN50178 zwischen Spule und Kontaktsatz 
Schaltrelais austauschbar.  
Kontakt-Nennspannung: 250 VAC  
max. Kontakt-Dauerstrom: 8A 
Kontaktmaterial: AgNi 
Ansteuer-Nennspannung: 24 VAC 
Komponenten: 
Relais:  46.52.8.024.0040 
Fassung:  97.52 
Modul:  99.02.0.024.98 
Variclip: 097.01 
 
Fabrikat Typ: Finder 4C.52.8.024.0060 
oder gleichwertig 
 
4C.52.8.024.5060 
Koppel-Relais 15,8 mm breit 
Kontakt: 2 Wechsler  
mit integrierter EMV-Spulenbeschaltung 
mit LED und mechanische Anzeige 
Halte- und Demontagehebel 
Blockierbare Prüftaste, breite Steckerstifte 
Schnappbefestigung für Tragschiene DIN EN 60715 TH35 
Anschlüsse des Sockels: Zugfederklemme 
Sichere Trennung nach VDE 0160 / EN50178 zwischen Spule und Kontaktsatz 
Schaltrelais austauschbar.  
Kontakt-Nennspannung: 250 VAC  
max. Kontakt-Dauerstrom: 8A 
Kontaktmaterial: AgNi+Au (5µm) 
Ansteuer-Nennspannung: 24 VAC 
Komponenten: 
Relais:  46.52.8.024.5040 
Fassung:  97.52 
Modul:  99.02.0.024.98 
Variclip: 097.01 
 
Fabrikat Typ: Finder 4C.52.8.024.5060 
oder gleichwertig 
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Serie 4C Koppel-Relais mit EMR 1 oder 2 Wechsler 15,8 mm breit 
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4C.52.8.230.0060 
Koppel-Relais 15,8 mm breit 
Kontakt: 2 Wechsler  
mit integrierter EMV-Spulenbeschaltung 
mit LED und mechanische Anzeige 
Halte- und Demontagehebel 
Blockierbare Prüftaste, breite Steckerstifte 
Schnappbefestigung für Tragschiene DIN EN 60715 TH35 
Anschlüsse des Sockels: Zugfederklemme 
Sichere Trennung nach VDE 0160 / EN50178 zwischen Spule und Kontaktsatz 
Schaltrelais austauschbar.  
Kontakt-Nennspannung: 250 VAC  
max. Kontakt-Dauerstrom: 16A 
Kontaktmaterial: AgNi 
Ansteuer-Nennspannung: 230 VAC 
Komponenten: 
Relais:  46.52.8.230.0040 
Fassung:  97.52 
Modul:  99.02.0.230.98 
Variclip: 097.01 
 
Fabrikat Typ: Finder 4C.52.8.230.0060 
oder gleichwertig 
 
4C.52.8.230.5060 
Koppel-Relais 15,8 mm breit 
Kontakt: 2 Wechsler  
mit integrierter EMV-Spulenbeschaltung 
mit LED und mechanische Anzeige 
Halte- und Demontagehebel 
Blockierbare Prüftaste, breite Steckerstifte 
Schnappbefestigung für Tragschiene DIN EN 60715 TH35 
Anschlüsse des Sockels: Zugfederklemme 
Sichere Trennung nach VDE 0160 / EN50178 zwischen Spule und Kontaktsatz 
Schaltrelais austauschbar.  
Kontakt-Nennspannung: 250 VAC  
max. Kontakt-Dauerstrom: 16A 
Kontaktmaterial: AgNi+Au (5µm) 
Ansteuer-Nennspannung: 230 VAC 
Komponenten: 
Relais:  46.52.8.230.5040 
Fassung:  97.52 
Modul:  99.02.0.230.98 
Variclip: 097.01 
 
Fabrikat Typ: Finder 4C.52.8.230.5060 
oder gleichwertig 
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095.18 
Kammbrücke 
zum verbinden von 8 Fassungen der Serie 4C.01 / 4C.02  
belastbar mit 10 A / 250 V 
Abmasse: Länge 110,5  mm / Stifte 7 mm / Raster 15,8 mm   
 
Fabrikat Typ: Finder 095.18 
oder gleichwertig 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Inhaltsverzeichnis 
 

 

 
 

Zubehör der Serie 4C 



 

  
 47 

 

 
 
 

Koppel-Relais/Interface-Relais Serie 58 
 
 

58.32.9.024.0050 ........................................................................................................................................ 48 

58.32.9.024.5050 ........................................................................................................................................ 48 

58.32.8.024.0060 ........................................................................................................................................ 49 

58.32.8.024.5060 ........................................................................................................................................ 49 

58.32.8.230.0060 ........................................................................................................................................ 50 

58.32.8.230.5060 ........................................................................................................................................ 50 

58.33.9.024.0050 ........................................................................................................................................ 51 

58.33.9.024.5050 ........................................................................................................................................ 51 

58.33.8.024.0060 ........................................................................................................................................ 52 

58.33.8.024.5060 ........................................................................................................................................ 52 

58.33.8.230.0060 ........................................................................................................................................ 53 

58.33.8.230.5060 ........................................................................................................................................ 53 

58.34.9.024.0050 ........................................................................................................................................ 54 

58.34.9.024.5050 ........................................................................................................................................ 54 

58.34.8.024.0060 ........................................................................................................................................ 55 

58.34.8.024.5060 ........................................................................................................................................ 55 

58.34.8.230.0060 ........................................................................................................................................ 56 

58.34.8.230.5060 ........................................................................................................................................ 56 

094.06 ........................................................................................................................................................ 57 

 
 
 
 
Zum Datenblatt der Serie 58 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Inhaltsverzeichnis 
 

 
 

Serie 58 Koppel-Relais/Interface-Relais Serie 58 

http://www.finder.de/comuni/pdf/S58DE.pdf


 

  
 48 

 
58.32.9.024.0050 
Koppel-Relais 27 mm breit 
Kontakt: 2 Wechsler  
mit integrierter EMV-Spulenbeschaltung 
mit LED und mechanische Anzeige 
Halte- und Demontagehebel 
Blockierbare Prüftaste 
Schnappbefestigung für Tragschiene DIN EN 60715 TH35 
Anschlüsse des Sockels: Schraubklemme 
Schaltrelais austauschbar.  
Kontakt-Nennspannung: 250 VAC  
max. Kontakt-Dauerstrom: 10A 
Kontaktmaterial: AgNi 
Ansteuer-Nennspannung: 24 VDC 
Komponenten: 
Relais:  55.32.9.024.0040 
Fassung:  94.02 
Modul:  99.02.9.024.99 
Variclip: 094.91.3 
 
Fabrikat Typ: Finder 58.32.9.024.0050 
oder gleichwertig 
 
58.32.9.024.5050 
Koppel-Relais 27 mm breit 
Kontakt: 2 Wechsler  
mit integrierter EMV-Spulenbeschaltung 
mit LED und mechanische Anzeige 
Halte- und Demontagehebel 
Blockierbare Prüftaste 
Schnappbefestigung für Tragschiene DIN EN 60715 TH35 
Anschlüsse des Sockels: Schraubklemme 
Schaltrelais austauschbar.  
Kontakt-Nennspannung: 250 VAC  
max. Kontakt-Dauerstrom: 10A 
Kontaktmaterial: AgNi+Au (5µm) 
Ansteuer-Nennspannung: 24 VDC 
Komponenten: 
Relais:  55.32.9.024.5040 
Fassung:  94.02 
Modul:  99.02.9.024.99 
Variclip: 094.91.3 
 
Fabrikat Typ: Finder 58.32.9.024.5050 
oder gleichwertig 
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Serie 58 Koppel-Relais mit EMR 2, 3 oder 4 Wechsler 27 mm breit 
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58.32.8.024.0060 
Koppel-Relais 27 mm breit 
Kontakt: 2 Wechsler  
mit integrierter EMV-Spulenbeschaltung 
mit LED und mechanische Anzeige 
Halte- und Demontagehebel 
Blockierbare Prüftaste 
Schnappbefestigung für Tragschiene DIN EN 60715 TH35 
Anschlüsse des Sockels: Schraubklemme 
Schaltrelais austauschbar.  
Kontakt-Nennspannung: 250 VAC  
max. Kontakt-Dauerstrom: 10A 
Kontaktmaterial: AgNi 
Ansteuer-Nennspannung: 24 VAC 
Komponenten: 
Relais:  55.32.8.024.0040 
Fassung:  94.02 
Modul:  99.02.0.024.98 
Variclip: 094.91.3 
 
Fabrikat Typ: Finder 58.32.8.024.0060 
oder gleichwertig 
 
58.32.8.024.5060 
Koppel-Relais 27 mm breit 
Kontakt: 2 Wechsler  
mit integrierter EMV-Spulenbeschaltung 
mit LED und mechanische Anzeige 
Halte- und Demontagehebel 
Blockierbare Prüftaste 
Schnappbefestigung für Tragschiene DIN EN 60715 TH35 
Anschlüsse des Sockels: Schraubklemme 
Schaltrelais austauschbar.  
Kontakt-Nennspannung: 250 VAC  
max. Kontakt-Dauerstrom: 10A 
Kontaktmaterial: AgNi+Au (5µm) 
Ansteuer-Nennspannung: 24 VAC 
Komponenten: 
Relais:  55.32.8.024.5040 
Fassung:  94.02 
Modul:  99.02.0.024.98 
Variclip: 094.91.3 
 
Fabrikat Typ: Finder 58.32.8.024.5060 
oder gleichwertig 
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Serie 58 Koppel-Relais mit EMR 2, 3 oder 4 Wechsler 27 mm breit 
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58.32.8.230.0060 
Koppel-Relais 27 mm breit 
Kontakt: 2 Wechsler  
mit integrierter EMV-Spulenbeschaltung 
mit LED und mechanische Anzeige 
Halte- und Demontagehebel 
Blockierbare Prüftaste 
Schnappbefestigung für Tragschiene DIN EN 60715 TH35 
Anschlüsse des Sockels: Schraubklemme 
Schaltrelais austauschbar.  
Kontakt-Nennspannung: 250 VAC  
max. Kontakt-Dauerstrom: 10A 
Kontaktmaterial: AgNi 
Ansteuer-Nennspannung: 230 VAC 
Komponenten: 
Relais:  55.32.8.230.0040 
Fassung:  94.02 
Modul:  99.02.0.230.98 
Variclip: 094.91.3 
 
Fabrikat Typ: Finder 58.32.8.230.0060 
oder gleichwertig 
 
58.32.8.230.5060 
Koppel-Relais 27 mm breit 
Kontakt: 2 Wechsler  
mit integrierter EMV-Spulenbeschaltung 
mit LED und mechanische Anzeige 
Halte- und Demontagehebel 
Blockierbare Prüftaste 
Schnappbefestigung für Tragschiene DIN EN 60715 TH35 
Anschlüsse des Sockels: Schraubklemme 
Schaltrelais austauschbar.  
Kontakt-Nennspannung: 250 VAC  
max. Kontakt-Dauerstrom: 10A 
Kontaktmaterial: AgNi+Au (5µm) 
Ansteuer-Nennspannung: 230 VAC 
Komponenten: 
Relais:  55.32.8.230.5040 
Fassung:  94.02 
Modul:  99.02.0.230.98 
Variclip: 094.91.3 
 
Fabrikat Typ: Finder 58.32.8.230.5060 
oder gleichwertig 
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Serie 58 Koppel-Relais mit EMR 2, 3 oder 4 Wechsler 27 mm breit 
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58.33.9.024.0050 
Koppel-Relais 27 mm breit 
Kontakt: 3 Wechsler  
mit integrierter EMV-Spulenbeschaltung 
mit LED und mechanische Anzeige 
Halte- und Demontagehebel 
Blockierbare Prüftaste 
Schnappbefestigung für Tragschiene DIN EN 60715 TH35 
Anschlüsse des Sockels: Schraubklemme 
Schaltrelais austauschbar.  
Kontakt-Nennspannung: 250 VAC  
max. Kontakt-Dauerstrom: 10A 
Kontaktmaterial: AgNi 
Ansteuer-Nennspannung: 24 VDC 
Komponenten: 
Relais:  55.33.9.024.0040 
Fassung:  94.03 
Modul:  99.02.9.024.99 
Variclip: 094.91.3 
 
Fabrikat Typ: Finder 58.33.9.024.0050 
oder gleichwertig 
 
58.33.9.024.5050 
Koppel-Relais 27 mm breit 
Kontakt: 3 Wechsler  
mit integrierter EMV-Spulenbeschaltung 
mit LED und mechanische Anzeige 
Halte- und Demontagehebel 
Blockierbare Prüftaste 
Schnappbefestigung für Tragschiene DIN EN 60715 TH35 
Anschlüsse des Sockels: Schraubklemme 
Schaltrelais austauschbar.  
Kontakt-Nennspannung: 250 VAC  
max. Kontakt-Dauerstrom: 10A 
Kontaktmaterial: AgNi+Au (5µm) 
Ansteuer-Nennspannung: 24 VDC 
Komponenten: 
Relais:  55.33.9.024.0040 
Fassung:  94.03 
Modul:  99.02.9.024.99 
Variclip: 094.91.3 
 
Fabrikat Typ: Finder 58.33.9.024.5050 
oder gleichwertig 
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Serie 58 Koppel-Relais mit EMR 2, 3 oder 4 Wechsler 27 mm breit 
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58.33.8.024.0060 
Koppel-Relais 27 mm breit 
Kontakt: 3 Wechsler  
mit integrierter EMV-Spulenbeschaltung 
mit LED und mechanische Anzeige 
Halte- und Demontagehebel 
Blockierbare Prüftaste 
Schnappbefestigung für Tragschiene DIN EN 60715 TH35 
Anschlüsse des Sockels: Schraubklemme 
Schaltrelais austauschbar.  
Kontakt-Nennspannung: 250 VAC  
max. Kontakt-Dauerstrom: 10A 
Kontaktmaterial: AgNi 
Ansteuer-Nennspannung: 24 VAC 
Komponenten: 
Relais:  55.33.8.024.0040 
Fassung:  94.03 
Modul:  99.02.0.024.98 
Variclip: 094.91.3 
 
Fabrikat Typ: Finder 58.33.8.024.0060 
oder gleichwertig 
 
58.33.8.024.5060 
Koppel-Relais 27 mm breit 
Kontakt: 3 Wechsler  
mit integrierter EMV-Spulenbeschaltung 
mit LED und mechanische Anzeige 
Halte- und Demontagehebel 
Blockierbare Prüftaste 
Schnappbefestigung für Tragschiene DIN EN 60715 TH35 
Anschlüsse des Sockels: Schraubklemme 
Schaltrelais austauschbar.  
Kontakt-Nennspannung: 250 VAC  
max. Kontakt-Dauerstrom: 10A 
Kontaktmaterial: AgNi+Au (5µm) 
Ansteuer-Nennspannung: 24 VAC 
Komponenten: 
Relais:  55.33.8.024.5040 
Fassung:  94.03 
Modul:  99.02.0.024.98 
Variclip: 094.91.3 
 
Fabrikat Typ: Finder 58.33.8.024.5060 
oder gleichwertig 
 
 
 
 

 Inhaltsverzeichnis 
 

 

 

 

 

 
 

Serie 58 Koppel-Relais mit EMR 2, 3 oder 4 Wechsler 27 mm breit 
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58.33.8.230.0060 
Koppel-Relais 27 mm breit 
Kontakt: 3 Wechsler  
mit integrierter EMV-Spulenbeschaltung 
mit LED und mechanische Anzeige 
Halte- und Demontagehebel 
Blockierbare Prüftaste 
Schnappbefestigung für Tragschiene DIN EN 60715 TH35 
Anschlüsse des Sockels: Schraubklemme 
Schaltrelais austauschbar.  
Kontakt-Nennspannung: 250 VAC  
max. Kontakt-Dauerstrom: 10A 
Kontaktmaterial: AgNi 
Ansteuer-Nennspannung: 230 VAC 
Komponenten: 
Relais:  55.33.8.230.0040 
Fassung:  94.03 
Modul:  99.02.0.230.98 
Variclip: 094.91.3 
 
Fabrikat Typ: Finder 58.33.8.230.0060 
oder gleichwertig 
 
58.33.8.230.5060 
Koppel-Relais 27 mm breit 
Kontakt: 3 Wechsler  
mit integrierter EMV-Spulenbeschaltung 
mit LED und mechanische Anzeige 
Halte- und Demontagehebel 
Blockierbare Prüftaste 
Schnappbefestigung für Tragschiene DIN EN 60715 TH35 
Anschlüsse des Sockels: Schraubklemme 
Schaltrelais austauschbar.  
Kontakt-Nennspannung: 250 VAC  
max. Kontakt-Dauerstrom: 10A 
Kontaktmaterial: AgNi+Au (5µm) 
Ansteuer-Nennspannung: 230 VAC 
Komponenten: 
Relais:  55.33.8.230.5040 
Fassung:  94.03 
Modul:  99.02.0.230.98 
Variclip: 094.91.3 
 
Fabrikat Typ: Finder 58.33.8.230.5060 
oder gleichwertig 
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Serie 58 Koppel-Relais mit EMR 2, 3 oder 4 Wechsler 27 mm breit 
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58.34.9.024.0050 
Koppel-Relais 27 mm breit 
Kontakt: 4 Wechsler  
mit integrierter EMV-Spulenbeschaltung 
mit LED und mechanische Anzeige 
Halte- und Demontagehebel 
Blockierbare Prüftaste 
Schnappbefestigung für Tragschiene DIN EN 60715 TH35 
Anschlüsse des Sockels: Schraubklemme 
Schaltrelais austauschbar.  
Kontakt-Nennspannung: 250 VAC  
max. Kontakt-Dauerstrom: 7A 
Kontaktmaterial: AgNi 
Ansteuer-Nennspannung: 24 VDC 
Komponenten: 
Relais:  55.34.9.024.0040 
Fassung:  94.04 
Modul:  99.02.9.024.99 
Variclip: 094.91.3 
 
Fabrikat Typ: Finder 58.34.9.024.0050 
oder gleichwertig 
 
58.34.9.024.5050 
Koppel-Relais 27 mm breit 
Kontakt: 4 Wechsler  
mit integrierter EMV-Spulenbeschaltung 
mit LED und mechanische Anzeige 
Halte- und Demontagehebel 
Blockierbare Prüftaste 
Schnappbefestigung für Tragschiene DIN EN 60715 TH35 
Anschlüsse des Sockels: Schraubklemme 
Schaltrelais austauschbar.  
Kontakt-Nennspannung: 250 VAC  
max. Kontakt-Dauerstrom: 7A 
Kontaktmaterial: AgNi+Au (5µm) 
Ansteuer-Nennspannung: 24 VDC 
Komponenten: 
Relais:  55.34.9.024.5040 
Fassung:  94.04 
Modul:  99.02.9.024.99 
Variclip: 094.91.3 
 
Fabrikat Typ: Finder 58.34.9.024.5050 
oder gleichwertig 
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Serie 58 Koppel-Relais mit EMR 2, 3 oder 4 Wechsler 27 mm breit 
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58.34.8.024.0060 
Koppel-Relais 27 mm breit 
Kontakt: 4 Wechsler  
mit integrierter EMV-Spulenbeschaltung 
mit LED und mechanische Anzeige 
Halte- und Demontagehebel 
Blockierbare Prüftaste 
Schnappbefestigung für Tragschiene DIN EN 60715 TH35 
Anschlüsse des Sockels: Schraubklemme 
Schaltrelais austauschbar.  
Kontakt-Nennspannung: 250 VAC  
max. Kontakt-Dauerstrom: 7A 
Kontaktmaterial: AgNi 
Ansteuer-Nennspannung: 24 VAC 
Komponenten: 
Relais:  55.34.8.024.0040 
Fassung:  94.04 
Modul:  99.02.0.024.98 
Variclip: 094.91.3 
 
Fabrikat Typ: Finder 58.34.8.024.0060 
oder gleichwertig 
 
58.34.8.024.5060 
Koppel-Relais 27 mm breit 
Kontakt: 4 Wechsler  
mit integrierter EMV-Spulenbeschaltung 
mit LED und mechanische Anzeige 
Halte- und Demontagehebel 
Blockierbare Prüftaste 
Schnappbefestigung für Tragschiene DIN EN 60715 TH35 
Anschlüsse des Sockels: Schraubklemme 
Schaltrelais austauschbar.  
Kontakt-Nennspannung: 250 VAC  
max. Kontakt-Dauerstrom: 7A 
Kontaktmaterial: AgNi+Au (5µm) 
Ansteuer-Nennspannung: 24 VAC 
Komponenten: 
Relais:  55.34.8.024.5040 
Fassung:  94.04 
Modul:  99.02.0.024.98 
Variclip: 094.91.3 
 
Fabrikat Typ: Finder 58.34.8.024.5060 
oder gleichwertig 
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Serie 58 Koppel-Relais mit EMR 2, 3 oder 4 Wechsler 27 mm breit 
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58.34.8.230.0060 
Koppel-Relais 27 mm breit 
Kontakt: 4 Wechsler  
mit integrierter EMV-Spulenbeschaltung 
mit LED und mechanische Anzeige 
Halte- und Demontagehebel 
Blockierbare Prüftaste 
Schnappbefestigung für Tragschiene DIN EN 60715 TH35 
Anschlüsse des Sockels: Schraubklemme 
Schaltrelais austauschbar.  
Kontakt-Nennspannung: 250 VAC  
max. Kontakt-Dauerstrom: 7A 
Kontaktmaterial: AgNi 
Ansteuer-Nennspannung: 230 VAC 
Komponenten: 
Relais:  55.34.8.230.0040 
Fassung:  94.04 
Modul:  99.02.0.230.98 
Variclip: 094.91.3 
 
Fabrikat Typ: Finder 58.34.8.230.0060 
oder gleichwertig 
 
58.34.8.230.5060 
Koppel-Relais 27 mm breit 
Kontakt: 4 Wechsler  
mit integrierter EMV-Spulenbeschaltung 
mit LED und mechanische Anzeige 
Halte- und Demontagehebel 
Blockierbare Prüftaste 
Schnappbefestigung für Tragschiene DIN EN 60715 TH35 
Anschlüsse des Sockels: Schraubklemme 
Schaltrelais austauschbar.  
Kontakt-Nennspannung: 250 VAC  
max. Kontakt-Dauerstrom: 7A 
Kontaktmaterial: AgNi+Au (5µm) 
Ansteuer-Nennspannung: 230 VAC 
Komponenten: 
Relais:  55.34.8.230.5040 
Fassung:  94.04 
Modul:  99.02.0.230.98 
Variclip: 094.91.3 
 
Fabrikat Typ: Finder 58.34.8.230.5060 
oder gleichwertig 
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Serie 58 Koppel-Relais mit EMR 2, 3 oder 4 Wechsler 27 mm breit 
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094.06 
Kammbrücke 
zum verbinden von 6 Fassungen der Serie 58  
belastbar mit 10 A / 250 V 
Abmasse: Länge 135  mm / Stifte 7 mm / Raster 27 mm  
 
Fabrikat Typ: Finder 094.06 
oder gleichwertig 
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59.32.9.024.0050 
Koppel-Relais 27 mm breit 
Kontakt: 2 Wechsler  
mit integrierter EMV-Spulenbeschaltung 
mit LED und mechanische Anzeige 
Halte- und Demontagehebel 
Blockierbare Prüftaste 
Schnappbefestigung für Tragschiene DIN EN 60715 TH35 
Anschlüsse des Sockels: Schraubklemme 
Schaltrelais austauschbar.  
Kontakt-Nennspannung: 250 VAC  
max. Kontakt-Dauerstrom: 10A 
Kontaktmaterial: AgNi 
Ansteuer-Nennspannung: 24 VDC 
Komponenten: 
Relais:  55.32.9.024.0040 
Fassung:  94.94.3 
Modul:  99.02.9.024.99 
Variclip: 094.91.3 
 
Fabrikat Typ: Finder 59.32.9.024.0050 
oder gleichwertig 
 
59.32.9.024.5050 
Koppel-Relais 27 mm breit 
Kontakt: 2 Wechsler  
mit integrierter EMV-Spulenbeschaltung 
mit LED und mechanische Anzeige 
Halte- und Demontagehebel 
Blockierbare Prüftaste 
Schnappbefestigung für Tragschiene DIN EN 60715 TH35 
Anschlüsse des Sockels: Schraubklemme 
Schaltrelais austauschbar.  
Kontakt-Nennspannung: 250 VAC  
max. Kontakt-Dauerstrom: 10A 
Kontaktmaterial: AgNi+Au (5µm) 
Ansteuer-Nennspannung: 24 VDC 
Komponenten: 
Relais:  55.32.9.024.5040 
Fassung:  94.94.3 
Modul:  99.02.9.024.99 
Variclip: 094.91.3 
 
Fabrikat Typ: Finder 59.32.9.024.5050 
oder gleichwertig 
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59.32.8.024.0060 
Koppel-Relais 27 mm breit 
Kontakt: 2 Wechsler  
mit integrierter EMV-Spulenbeschaltung 
mit LED und mechanische Anzeige 
Halte- und Demontagehebel 
Blockierbare Prüftaste 
Schnappbefestigung für Tragschiene DIN EN 60715 TH35 
Anschlüsse des Sockels: Schraubklemme 
Schaltrelais austauschbar.  
Kontakt-Nennspannung: 250 VAC  
max. Kontakt-Dauerstrom: 10A 
Kontaktmaterial: AgNi 
Ansteuer-Nennspannung: 24 VAC 
Komponenten: 
Relais:  55.32.8.024.0040 
Fassung:  94.94.3 
Modul:  99.02.0.024.98 
Variclip: 094.91.3 
 
Fabrikat Typ: Finder 59.32.8.024.0060 
oder gleichwertig 
 
59.32.8.024.5060 
Koppel-Relais 27 mm breit 
Kontakt: 2 Wechsler  
mit integrierter EMV-Spulenbeschaltung 
mit LED und mechanische Anzeige 
Halte- und Demontagehebel 
Blockierbare Prüftaste 
Schnappbefestigung für Tragschiene DIN EN 60715 TH35 
Anschlüsse des Sockels: Schraubklemme 
Schaltrelais austauschbar.  
Kontakt-Nennspannung: 250 VAC  
max. Kontakt-Dauerstrom: 10A 
Kontaktmaterial: AgNi+Au (5µm) 
Ansteuer-Nennspannung: 24 VAC 
Komponenten: 
Relais:  55.32.8.024.5040 
Fassung:  94.94.3 
Modul:  99.02.0.024.98 
Variclip: 094.91.3 
 
Fabrikat Typ: Finder 59.32.8.024.5060 
oder gleichwertig 
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59.32.8.230.0060 
Koppel-Relais 27 mm breit 
Kontakt: 2 Wechsler  
mit integrierter EMV-Spulenbeschaltung 
mit LED und mechanische Anzeige 
Halte- und Demontagehebel 
Blockierbare Prüftaste 
Schnappbefestigung für Tragschiene DIN EN 60715 TH35 
Anschlüsse des Sockels: Schraubklemme 
Schaltrelais austauschbar.  
Kontakt-Nennspannung: 250 VAC  
max. Kontakt-Dauerstrom: 10A 
Kontaktmaterial: AgNi 
Ansteuer-Nennspannung: 230 VAC 
Komponenten: 
Relais:  55.32.8.230.0040 
Fassung:  94.94.3 
Modul:  99.02.0.230.98 
Variclip: 094.91.3 
 
Fabrikat Typ: Finder 59.32.8.230.0060 
oder gleichwertig 
 
59.32.8.230.5060 
Koppel-Relais 27 mm breit 
Kontakt: 2 Wechsler  
mit integrierter EMV-Spulenbeschaltung 
mit LED und mechanische Anzeige 
Halte- und Demontagehebel 
Blockierbare Prüftaste 
Schnappbefestigung für Tragschiene DIN EN 60715 TH35 
Anschlüsse des Sockels: Schraubklemme 
Schaltrelais austauschbar.  
Kontakt-Nennspannung: 250 VAC  
max. Kontakt-Dauerstrom: 10A 
Kontaktmaterial: AgNi+Au (5µm) 
Ansteuer-Nennspannung: 230 VAC 
Komponenten: 
Relais:  55.32.8.230.5040 
Fassung:  94.94.3 
Modul:  99.02.0.230.98 
Variclip: 094.91.3 
 
Fabrikat Typ: Finder 59.32.8.230.5060 
oder gleichwertig 
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59.34.9.024.0050 
Koppel-Relais 27 mm breit 
Kontakt: 4 Wechsler  
mit integrierter EMV-Spulenbeschaltung 
mit LED und mechanische Anzeige 
Halte- und Demontagehebel 
Blockierbare Prüftaste 
Schnappbefestigung für Tragschiene DIN EN 60715 TH35 
Anschlüsse des Sockels: Schraubklemme 
Schaltrelais austauschbar.  
Kontakt-Nennspannung: 250 VAC  
max. Kontakt-Dauerstrom: 7A 
Kontaktmaterial: AgNi 
Ansteuer-Nennspannung: 24 VDC 
Komponenten: 
Relais:  55.34.9.024.0040 
Fassung:  94.94.3 
Modul:  99.02.9.024.99 
Variclip: 094.91.3 
 
Fabrikat Typ: Finder 59.34.9.024.0050 
oder gleichwertig 
 
59.34.9.024.5050 
Koppel-Relais 27 mm breit 
Kontakt: 4 Wechsler  
mit integrierter EMV-Spulenbeschaltung 
mit LED und mechanische Anzeige 
Halte- und Demontagehebel 
Blockierbare Prüftaste 
Schnappbefestigung für Tragschiene DIN EN 60715 TH35 
Anschlüsse des Sockels: Schraubklemme 
Schaltrelais austauschbar.  
Kontakt-Nennspannung: 250 VAC  
max. Kontakt-Dauerstrom: 7A 
Kontaktmaterial: AgNi+Au (5µm) 
Ansteuer-Nennspannung: 24 VDC 
Komponenten: 
Relais:  55.34.9.024.5040 
Fassung:  94.94.3 
Modul:  99.02.9.024.99 
Variclip: 094.91.3 
 
Fabrikat Typ: Finder 59.34.9.024.5050 
oder gleichwertig 
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59.34.8.024.0060 
Koppel-Relais 27 mm breit 
Kontakt: 4 Wechsler  
mit integrierter EMV-Spulenbeschaltung 
mit LED und mechanische Anzeige 
Halte- und Demontagehebel 
Blockierbare Prüftaste 
Schnappbefestigung für Tragschiene DIN EN 60715 TH35 
Anschlüsse des Sockels: Schraubklemme 
Schaltrelais austauschbar.  
Kontakt-Nennspannung: 250 VAC  
max. Kontakt-Dauerstrom: 7A 
Kontaktmaterial: AgNi 
Ansteuer-Nennspannung: 24 VAC 
Komponenten: 
Relais:  55.34.8.024.0040 
Fassung:  94.94.3 
Modul:  99.02.0.024.98 
Variclip: 094.91.3 
 
Fabrikat Typ: Finder 59.34.8.024.0060 
oder gleichwertig 
 
59.34.8.024.5060 
Koppel-Relais 27 mm breit 
Kontakt: 4 Wechsler  
mit integrierter EMV-Spulenbeschaltung 
mit LED und mechanische Anzeige 
Halte- und Demontagehebel 
Blockierbare Prüftaste 
Schnappbefestigung für Tragschiene DIN EN 60715 TH35 
Anschlüsse des Sockels: Schraubklemme 
Schaltrelais austauschbar.  
Kontakt-Nennspannung: 250 VAC  
max. Kontakt-Dauerstrom: 7A 
Kontaktmaterial: AgNi+Au (5µm) 
Ansteuer-Nennspannung: 24 VAC 
Komponenten: 
Relais:  55.34.8.024.5040 
Fassung:  94.94.3 
Modul:  99.02.0.024.98 
Variclip: 094.91.3 
 
Fabrikat Typ: Finder 59.34.8.024.5060 
oder gleichwertig 
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59.34.8.230.0060 
Koppel-Relais 27 mm breit 
Kontakt: 4 Wechsler  
mit integrierter EMV-Spulenbeschaltung 
mit LED und mechanische Anzeige 
Halte- und Demontagehebel 
Blockierbare Prüftaste 
Schnappbefestigung für Tragschiene DIN EN 60715 TH35 
Anschlüsse des Sockels: Schraubklemme 
Schaltrelais austauschbar.  
Kontakt-Nennspannung: 250 VAC  
max. Kontakt-Dauerstrom: 7A 
Kontaktmaterial: AgNi 
Ansteuer-Nennspannung: 230 VAC 
Komponenten: 
Relais:  55.34.8.230.0040 
Fassung:  94.94.3 
Modul:  99.02.0.230.98 
Variclip: 094.91.3 
 
Fabrikat Typ: Finder 59.34.8.230.0060 
oder gleichwertig 
 
59.34.8.230.5060 
Koppel-Relais 27 mm breit 
Kontakt: 4 Wechsler  
mit integrierter EMV-Spulenbeschaltung 
mit LED und mechanische Anzeige 
Halte- und Demontagehebel 
Blockierbare Prüftaste 
Schnappbefestigung für Tragschiene DIN EN 60715 TH35 
Anschlüsse des Sockels: Schraubklemme 
Schaltrelais austauschbar.  
Kontakt-Nennspannung: 250 VAC  
max. Kontakt-Dauerstrom: 7A 
Kontaktmaterial: AgNi+Au (5µm) 
Ansteuer-Nennspannung: 230 VAC 
Komponenten: 
Relais:  55.34.8.230.5040 
Fassung:  94.94.3 
Modul:  99.02.0.230.98 
Variclip: 094.91.3 
 
Fabrikat Typ: Finder 59.34.8.230.5060 
oder gleichwertig 
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094.06 
Kammbrücke 
zum verbinden von 6 Fassungen der Serie 59  
belastbar mit 10 A / 250 V 
Abmaßen: Länge 135  mm / Stifte 7 mm / Raster 27 mm   
 
Fabrikat Typ: Finder 094.06 
oder gleichwertig 
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7E.12.8.230.0001 
Elektronischer Wirkstromzähler 
für Wechselstrom  
für direkte Messung 
nach EN 62053-21 und EN 50470 
Genauigkeitsklasse 1 / B 
Geräteschutzklasse II 
Breite 17,5 mm 
hohe Festigkeit gegen magnetische und mechanische Manipulation 
mit SO-Schnittstelle nach DIN 43864 
Plombierbar mit Kappe als Zubehör 
für Tragschienenmontage gemäß DIN EN 60715 TH35 
Spezifikation: 
Dauerstrom: 20A 
Kurzzeitüberstrom (Impulsstrom): 600 A (10ms) 
Nennfrequenz: 50 / 60 Hz 
LED-Verbrauchsanzeige, Impulse / kWh: 2.000 
Schutzart Gehäuse / Anschlüsse: IP 50 / IP 20 
 
Fabrikat Typ: Finder 7E.12.8.230.0001 
oder gleichwertig 
 
7E.13.8.230.0000 
Elektronischer Wirkstromzähler 
für Wechselstrom 
für direkte Messung 
nach EN 62053-21 und EN 50470 
Bauartzulassung der PTB 
Genauigkeitsklasse 1 / B 
Geräteschutzklasse II 
Breite 17,5 mm 
hohe Festigkeit gegen magnetische und mechanische Manipulation 
mit SO-Schnittstelle nach DIN 43864 
Plombierbar mit kappe als Zubehör 
für Tragschienenmontage gemäß DIN EN 60715 TH35 
Spezifikation: 
Dauerstrom: 32A 
Kurzzeitüberstrom (Impulsstrom): 960 A (10ms) 
Nennfrequenz: 50 / 60 Hz 
LED-Verbrauchsanzeige, Impulse / kWh: 2.000 
Schutzart Gehäuse / Anschlüsse: IP 50 / IP 20 
 
Fabrikat Typ: Finder 7E.13.8.230.0000 
oder gleichwertig 
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7E.13.8.230.0010 
Elektronischer Wirkstromzähler 
nach MID-Richtlinie 2004/22/EG  
für Wechselstrom  
für direkte Messung 
nach EN 62053-21 und EN 50470 
Bauartzulassung der PTB 
Genauigkeitsklasse 1 / B 
Geräteschutzklasse II 
Breite 17,5 mm 
hohe Festigkeit gegen magnetische und mechanische Manipulation 
mit SO-Schnittstelle nach DIN 43864 
Plombierbar mit kappe als Zubehör 
für Tragschienenmontage gemäß DIN EN 60715 TH35 
Spezifikation: 
Dauerstrom: 32A 
Kurzzeitüberstrom (Impulsstrom): 960 A (10ms) 
Nennfrequenz: 50 / 60 Hz 
LED-Verbrauchsanzeige, Impulse / kWh: 2.000 
Schutzart Gehäuse / Anschlüsse: IP 50 / IP 20 
 
Fabrikat Typ: Finder 7E.13.8.230.0010 
oder gleichwertig 
 
7E.16.8.230.0000 
Elektronischer Wirkstromzähler 
für Wechselstrom  
für direkte Messung 
nach EN 62053-21 und EN 50470 
Bauartzulassung der PTB 
Genauigkeitsklasse 1 / B 
Geräteschutzklasse II 
Breite 35 mm 
hohe Festigkeit gegen magnetische und mechanische Manipulation 
mit SO-Schnittstelle nach DIN 43864 
Plombierbar mit kappe als Zubehör 
für Tragschienenmontage gemäß DIN EN 60715 TH35 
Spezifikation: 
Dauerstrom: 65A 
Kurzzeitüberstrom (Impulsstrom): 1.950 A (10ms) 
Nennfrequenz: 50 / 60 Hz 
LED-Verbrauchsanzeige, Impulse / kWh: 1.000 
Schutzart Gehäuse / Anschlüsse: IP 50 / IP 20 
 
Fabrikat Typ: Finder 7E.16.8.230.0000 
oder gleichwertig 
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7E.16.8.230.0010 
Elektronischer Wirkstromzähler 
nach MID-Richtlinie 2004/22/EG  
für Wechselstrom  
für direkte Messung 
nach EN 62053-21 und EN 50470 
Bauartzulassung der PTB 
Genauigkeitsklasse 1 / B 
Geräteschutzklasse II 
Breite 35 mm 
hohe Festigkeit gegen magnetische und mechanische Manipulation 
mit SO-Schnittstelle nach DIN 43864 
Plombierbar mit kappe als Zubehör 
für Tragschienenmontage gemäß DIN EN 60715 TH35 
Spezifikation: 
Dauerstrom: 65A 
Kurzzeitüberstrom (Impulsstrom): 1.950 A (10ms) 
Nennfrequenz: 50 / 60 Hz 
LED-Verbrauchsanzeige, Impulse / kWh: 1.000 
Schutzart Gehäuse / Anschlüsse: IP 50 / IP 20 
 
Fabrikat Typ: Finder 7E.16.8.230.0010 
oder gleichwertig 
 
7E.23.8.230.0000 
Elektronischer Wirkstromzähler 
für Wechselstrom  
für direkte Messung 
nach EN 62053-21 und EN 50470 
Multifunktionale LCD-Anzeige 
Bauartzulassung der PTB 
Genauigkeitsklasse 1 / B 
Geräteschutzklasse II 
Breite 17,5 mm 
hohe Festigkeit gegen magnetische und mechanische Manipulation 
mit SO-Schnittstelle nach DIN 43864 
Plombierbar mit Kappe als Zubehör 
für Tragschienenmontage gemäß DIN EN 60715 TH35 
Spezifikation: 
Dauerstrom: 32A 
Kurzzeitüberstrom (Impulsstrom): 960 A (10ms) 
Nennfrequenz: 50 / 60 Hz 
LED-Verbrauchsanzeige, Impulse / kWh: 2.000 
Schutzart Gehäuse / Anschlüsse: IP 50 / IP 20 
 
Fabrikat Typ: Finder 7E.23.8.230.0000 
oder gleichwertig 
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7E.23.8.230.0010 
Elektronischer Wirkstromzähler 
nach MID-Richtlinie 2004/22/EG  
für Wechselstrom  
für direkte Messung 
nach EN 62053-21 und EN 50470 
Multifunktionale LCD-Anzeige 
Bauartzulassung der PTB 
Genauigkeitsklasse 1 / B 
Geräteschutzklasse II 
Breite 17,5 mm 
hohe Festigkeit gegen magnetische und mechanische Manipulation 
mit SO-Schnittstelle nach DIN 43864 
Plombierbar mit Kappe als Zubehör 
für Tragschienenmontage gemäß DIN EN 60715 TH35 
Spezifikation: 
Dauerstrom: 32A 
Kurzzeitüberstrom (Impulsstrom): 960 A (10ms) 
Nennfrequenz: 50 / 60 Hz 
LED-Verbrauchsanzeige, Impulse / kWh: 2.000 
Schutzart Gehäuse / Anschlüsse: IP 50 / IP 20 
 
Fabrikat Typ: Finder 7E.23.8.230.0010 
oder gleichwertig 
 
7E.36.8.400.0000 
Elektronischer 1-Tarif-Wirkstromzähler 
für 3-Phasen-Drehstrom  
für direkte Messung 
nach EN 62053-21 und EN 50470 
Bauartzulassung der PTB 
Genauigkeitsklasse 1 / B 
Geräteschutzklasse II 
Breite 70 mm 
hohe Festigkeit gegen magnetische und mechanische Manipulation 
mit SO-Schnittstelle nach DIN 43864 
Plombierbar mit kappe als Zubehör 
für Tragschienenmontage gemäß DIN EN 60715 TH35 
Spezifikation: 
Dauerstrom: 3 x 65A 
Kurzzeitüberstrom (Impulsstrom): 1.950 A (10ms) 
Nennfrequenz: 50 / 60 Hz 
LED-Verbrauchsanzeige, Impulse / kWh: 100 
Schutzart Gehäuse / Anschlüsse: IP 50 / IP 20 
 
Fabrikat Typ: Finder 7E.36.8.400.0000 
oder gleichwertig 
 
 

 Inhaltsverzeichnis 
 

 

 

 

 

 
 

Serie 7E Elektronische Wirkstromzähler 



 

  
 71 

 
7E.36.8.400.0010 
Elektronischer 1-Tarif-Wirkstromzähler 
nach MID-Richtlinie 2004/22/EG  
für 3-Phasen-Drehstrom  
für direkte Messung 
nach EN 62053-21 und EN 50470 
Bauartzulassung der PTB 
Genauigkeitsklasse 1 / B 
Geräteschutzklasse II 
Breite 70 mm 
hohe Festigkeit gegen magnetische und mechanische Manipulation 
mit SO-Schnittstelle nach DIN 43864 
Plombierbar mit kappe als Zubehör 
für Tragschienenmontage gemäß DIN EN 60715 TH35 
Spezifikation: 
Dauerstrom: 3 x 65A 
Kurzzeitüberstrom (Impulsstrom): 1.950 A (10ms) 
Nennfrequenz: 50 / 60 Hz 
LED-Verbrauchsanzeige, Impulse / kWh: 100 
Schutzart Gehäuse / Anschlüsse: IP 50 / IP 20 
 
Fabrikat Typ: Finder 7E.36.8.400.0010 
oder gleichwertig 
 
7E.36.8.400.0002 
Elektronischer 2-Tarif-Wirkstromzähler 
für 3-Phasen-Drehstrom  
für direkte Messung 
nach EN 62053-21 und EN 50470 
Bauartzulassung der PTB 
Genauigkeitsklasse 1 / B 
Geräteschutzklasse II 
Breite 70 mm 
hohe Festigkeit gegen magnetische und mechanische Manipulation 
mit SO-Schnittstelle nach DIN 43864 
Plombierbar mit kappe als Zubehör 
für Tragschienenmontage gemäß DIN EN 60715 TH35 
Spezifikation: 
Dauerstrom: 3 x 65A 
Kurzzeitüberstrom (Impulsstrom): 1.950 A (10ms) 
Nennfrequenz: 50 / 60 Hz 
LED-Verbrauchsanzeige, Impulse / kWh: 100 
Schutzart Gehäuse / Anschlüsse: IP 50 / IP 20 
 
Fabrikat Typ: Finder 7E.36.8.400.0002 
oder gleichwertig 
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7E.36.8.400.0012 
Elektronischer 2-Tarif-Wirkstromzähler 
nach MID-Richtlinie 2004/22/EG  
für 3-Phasen-Drehstrom  
für direkte Messung 
nach EN 62053-21 und EN 50470 
Bauartzulassung der PTB 
Genauigkeitsklasse 1 / B 
Geräteschutzklasse II 
Breite 70 mm 
hohe Festigkeit gegen magnetische und mechanische Manipulation 
mit SO-Schnittstelle nach DIN 43864 
Plombierbar mit kappe als Zubehör 
für Tragschienenmontage gemäß DIN EN 60715 TH35 
Spezifikation: 
Dauerstrom: 3 x 65A 
Kurzzeitüberstrom (Impulsstrom): 1.950 A (10ms) 
Nennfrequenz: 50 / 60 Hz 
LED-Verbrauchsanzeige, Impulse / kWh: 100 
Schutzart Gehäuse / Anschlüsse: IP 50 / IP 20 
 
Fabrikat Typ: Finder 7E.36.8.400.0012 
oder gleichwertig 
 
7E.46.8.400.0002 
Elektronischer 1- und 2 - Tarif-Wirkstromzähler 
für 3-Phasen-Drehstrom  
für direkte Messung 
nach EN 62053-21 und EN 50470 
Multifunktionale LCD-Anzeige 
Bauartzulassung der PTB 
Genauigkeitsklasse 1 / B 
Geräteschutzklasse II 
Breite 70 mm 
hohe Festigkeit gegen magnetische und mechanische Manipulation 
mit SO-Schnittstelle nach DIN 43864 
Plombierbar mit Kappe als Zubehör 
für Tragschienenmontage gemäß DIN EN 60715 TH35 
Spezifikation: 
Dauerstrom: 3 x 65A 
Kurzzeitüberstrom (Impulsstrom): 1.950 A (10ms) 
Nennfrequenz: 50 / 60 Hz 
LED-Verbrauchsanzeige, Impulse / kWh: 100 
Schutzart Gehäuse / Anschlüsse: IP 50 / IP 20 
 
Fabrikat Typ: Finder 7E.46.8.400.0002 
oder gleichwertig 
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7E.46.8.400.0012 
Elektronischer 1- und 2-Tarif-Wirkstromzähler 
nach MID-Richtlinie 2004/22/EG  
für 3-Phasen-Drehstrom  
für direkte Messung 
nach EN 62053-21 und EN 50470 
Multifunktionale LCD-Anzeige 
Bauartzulassung der PTB 
Genauigkeitsklasse 1 / B 
Geräteschutzklasse II, Breite 70 mm 
hohe Festigkeit gegen magnetische und mechanische Manipulation 
mit SO-Schnittstelle nach DIN 43864 
Plombierbar mit Kappe als Zubehör 
für Tragschienenmontage gemäß DIN EN 60715 TH35 
Spezifikation: 
Dauerstrom: 3 x 65A 
Kurzzeitüberstrom (Impulsstrom): 1.950 A (10ms) 
Nennfrequenz: 50 / 60 Hz 
LED-Verbrauchsanzeige, Impulse / kWh: 100 
Schutzart Gehäuse / Anschlüsse: IP 50 / IP 20 
 
Fabrikat Typ: Finder 7E.46.8.400.0012 
oder gleichwertig 
 
7E.56.8.400.0000 
Elektronischer 1-Tarif-Wirkstromzähler 
für 3-Phasen-Drehstrom  
für Wandler ï Messung bis 1.500 A 
14 Wandlerverhältnisse einstellbar 
Zähler nach EN 62053-21 und EN 50470 
Multifunktionale LCD-Anzeige 
Bauartzulassung der PTB 
Genauigkeitsklasse 1 / B 
Geräteschutzklasse II 
Breite 70 mm 
hohe Festigkeit gegen magnetische und mechanische Manipulation 
mit SO-Schnittstelle nach DIN 43864 
Plombierbar mit Kappe als Zubehör 
für Tragschienenmontage gemäß DIN EN 60715 TH35 
Spezifikation: 
Dauerstrom: 3 x 6 A 
Kurzzeitüberstrom (Impulsstrom): 180 A (10ms) 
Nennfrequenz: 50 / 60 Hz 
LED-Verbrauchsanzeige, Impulse / kWh: 10, Schutzart Gehäuse / Anschlüsse: IP 50 / IP 20 
 
Fabrikat Typ: Finder 7E.56.8.400.0000 
oder gleichwertig 
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7E.56.8.400.0010 
Elektronischer 1-Tarif-Wirkstromzähler 
nach MID-Richtlinie 2004/22/EG  
für 3-Phasen-Drehstrom  
für Wandler ï Messung bis 1.500 A 
14 Wandlerverhältnisse einstellbar 
Zähler nach EN 62053-21 und EN 50470 
Multifunktionale LCD-Anzeige 
Bauartzulassung der PTB 
Genauigkeitsklasse 1 / B 
Geräteschutzklasse II 
Breite 70 mm 
hohe Festigkeit gegen magnetische und mechanische Manipulation 
mit SO-Schnittstelle nach DIN 43864 
Plombierbar mit Kappe als Zubehör 
für Tragschienenmontage gemäß DIN EN 60715 TH35 
Spezifikation: 
Dauerstrom: 3 x 6 A 
Kurzzeitüberstrom (Impulsstrom): 180 A (10ms) 
Nennfrequenz: 50 / 60 Hz 
LED-Verbrauchsanzeige, Impulse / kWh: 10, Schutzart Gehäuse / Anschlüsse: IP 50 / IP 20 
 
Fabrikat Typ: Finder 7E.56.8.400.0010 
oder gleichwertig 
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07E.13 
Abdeck- und Plombierhaube für die Serie 7E.13 
 
Fabrikat Typ: Finder 07E.13 
oder gleichwertig 
 
07E.16 
Abdeck- und Plombierhaube für die Serie 7E.13 und 7E.36 
 
Fabrikat Typ: Finder 07E.16  
oder gleichwertig 
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71.31.8.400.1021 
3-Phasen 400V AC 50/60 Hz Netzspannungsüberwachung 
Überwachung der Über- und Unterspannung 
¦berwachungspegel (0,8é0,95) UN> U > 1,15 UN 
Verzºgerungszeit (0,1é12) s einstellbar 
Fehlerspeicher über Schalter wählbar 
Nullspannungssicher 
Kontakt-Nennspannung: 250 VAC  
max. Kontakt-Dauerstrom: 10A 
Kontaktmaterial: AgCdO 
Umgebungstemperaturbereich: -20Áé+55ÁC 
Schutzart IP 20 
für Tragschiene nach DIN EN 60715 TH35 
Modulbauform für Industrie und Installation 
 
Fabrikat Typ: Finder 71.31.8.400.1021 
oder gleichwertig 
 
71.31.8.400.2000 
3-Phasen 400V AC 50/60 Hz Asymmetrie-Netzspannungsüberwachung 
Überwachung der Asymmetrie von einer oder zwei Phasen 
Überwachungspegel der Asymmetrie von (-5é-20) % UN einstellbar 
Überwachung der Phasenfolge 
Aktivierungszeit < 0,5 s 
Kontakt-Nennspannung: 250 VAC  
max. Kontakt-Dauerstrom: 10A 
Kontaktmaterial: AgCdO 
Umgebungstemperaturbereich: -20Áé+55ÁC 
Schutzart IP 20 
für Tragschiene nach DIN EN 60715 TH35 
Modulbauform für Industrie und Installation 
 
Fabrikat Typ: Finder 71.31.8.400.2000 
oder gleichwertig 
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71.31.8.230.3020 
3-Phasen 400V AC 50/60 Hz Asymmetrie-Netzspannungsüberwachung 
Überwachungspegel der Asymmetrie von (-5é-15) % UN einstellbar 
Überwachung mit Hilfsspannung 
Über- und Unterspannung einstellbar Ñ (2é20) % UN 
Überwachung der Phasenfolge, Phasenausfall 
Abschaltverzºgerung einstellbar (0,1é12) s  
Aktivierungszeit < 0,5 s 
Kontakt-Nennspannung: 250 VAC  
max. Kontakt-Dauerstrom: 10A 
Kontaktmaterial: AgCdO 
Umgebungstemperaturbereich: -20Áé+55ÁC 
Schutzart IP 20 
für Tragschiene nach DIN EN 60715 TH35 
Abmessungen: Breite: 22,5 mm / Höhe: 78,8 / Tiefe: 101 mm 
 
Fabrikat Typ: Finder 71.31.8.230.3020 
oder gleichwertig 
 
71.41.8.230.1021 
Universal-Spannungsüberwachung einstellbar 
Spannungen einstellbar (15é.480) V bei 50/60 Hz 
und (15é.700) V DC 
Innenwiderstand 1 MOhm 
Wiedereinschalthysterese (5é50) % einstellbar 
Auslºseverzºgerungszeit (0,1é12) s 
Schutz gegen Wiedereinschalten nach Netzausfall 
gemäß EN 60204 / VDE 0113 
Nullspannungssicherer Fehlerspeicher 
Kontakt-Nennspannung: 250 VAC  
max. Kontakt-Dauerstrom: 10A 
Kontaktmaterial: AgCdO 
Umgebungstemperaturbereich: -20Áé+55ÁC 
Schutzart IP 20 
für Tragschiene nach DIN EN 60715 TH35 
 
Fabrikat Typ: Finder 71.41.8.230.1021 
oder gleichwertig 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Inhaltsverzeichnis 
 

 

 

 

 

 
 

Serie 71 Überwachungs-Relais 



 

  
 79 

 
71.51.8.230.1021 
Universal-Stromüberwachung einstellbar 
Einsetzbar mit Stromwandler 
Wählbar: 50/5  100/5  150/5  250/5  300/5  400/5 oder 600/5 
Innenwiderstand 2,5 MOhm 
Wiedereinschalthysterese (5é50) % einstellbar 
Auslöseverzögerungszeit (0,1é12) s 
Schutz gegen Wiedereinschalten nach Netzausfall 
gemäß EN 60204 / VDE 0113 
Nullspannungssicherer Fehlerspeicher 
Kontakt-Nennspannung: 250 VAC  
max. Kontakt-Dauerstrom: 10A 
Kontaktmaterial: AgCdO 
Umgebungstemperaturbereich: -20Áé+55ÁC 
Schutzart IP 20 
für Tragschiene nach DIN EN 60715 TH35 
 
Fabrikat Typ: Finder 71.51.8.230.1021 
oder gleichwertig 
 
71.91.0.024.0300 
Thermistor-Relais 
Temperaturüberwachung mit PTC  
PTC Überwachung Typ A nach DIN VDE 0660 Teil 303 
Überlastschutz nach EN 60204 / VDE 0113 Abs. 7.3 
Betriebsspannung: 24 VDC 
Kontakt-Nennspannung: 250 VAC  
max. Kontakt-Dauerstrom: 10A 
Kontaktmaterial: AgCdO 
Umgebungstemperaturbereich: -20Áé+55ÁC 
Schutzart IP 20 
für Tragschiene nach DIN EN 60715 TH35 
 
Fabrikat Typ: Finder 71.91.0.024.0300 
oder gleichwertig 
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71.91.8.230.0300 
Thermistor-Relais 
Temperaturüberwachung mit PTC  
PTC-Kurzschlussüberwachung 
PTC-Drahtbruchüberwachung 
PTC Überwachung Typ A nach DIN VDE 0660 Teil 303 
Überlastschutz nach EN 60204 / VDE 0113 Abs. 7.3 
Betriebsspannung: 230 VAC 
Anzahl der Kontakte: 1 Schliesser 
Kontakt-Nennspannung: 250 VAC  
max. Kontakt-Dauerstrom: 10A 
Kontaktmaterial: AgCdO 
Umgebungstemperaturbereich: -20Áé+55ÁC 
Schutzart IP 20 
für Tragschiene nach DIN EN 60715 TH35 
Abmessungen: Breite: 22,5 mm / Höhe: 78,8 / Tiefe: 101 mm 
 
Fabrikat Typ: Finder 71.91.8.230.0300 
oder gleichwertig 
 
71.92.0.024.0001 
Thermistor-Relais 
Temperaturüberwachung mit PTC  
PTC-Kurzschlussüberwachung 
PTC-Drahtbruchüberwachung 
PTC Überwachung Typ A nach DIN VDE 0660 Teil 303 
Überlastschutz nach EN 60204 / VDE 0113 Abs. 7.3 
mit Memory einstellbar 
Betriebsspannung: 24 VDC 
Anzahl der Kontakte: 2 Wechsler 
Kontakt-Nennspannung: 250 VAC  
max. Kontakt-Dauerstrom: 10A 
Kontaktmaterial: AgCdO 
Umgebungstemperaturbereich: -20Áé+55ÁC 
Schutzart IP 20 
für Tragschiene nach DIN EN 60715 TH35 
Abmessungen: Breite: 22,5 mm / Höhe: 78,8 / Tiefe: 101 mm 
 
Fabrikat Typ: Finder 71.92.0.024.0001 
oder gleichwertig 
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71.92.8.230.0001 
Thermistor-Relais 
Temperaturüberwachung mit PTC  
PTC-Kurzschlussüberwachung 
PTC-Drahtbruchüberwachung 
PTC Überwachung Typ A nach DIN VDE 0660 Teil 303 
Überlastschutz nach EN 60204 / VDE 0113 Abs. 7.3 
mit Memory einstellbar 
Betriebsspannung: 230 VAC 
Anzahl der Kontakte: 2 Wechsler 
Kontakt-Nennspannung: 250 VAC  
max. Kontakt-Dauerstrom: 10A 
Kontaktmaterial: AgCdO 
Umgebungstemperaturbereich: -20Áé+55ÁC 
Schutzart IP 20 
für Tragschiene nach DIN EN 60715 TH35 
Abmessungen: Breite: 22,5 mm / Höhe: 78,8 / Tiefe: 101 mm 
 
Fabrikat Typ: Finder 71.92.8.230.0001 
oder gleichwertig 
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72.31.8.400.0000 
3-Phasen 400V AC 50/60 Hz Netzüberwachung 
Universell einsetzbar bei allen Drehstromnetzen von (208 bis 480) V 
Phasenausfall-Überwachung auch bei Rückspannung 
Überwachung der Phasenfolge 
Anzahl der Kontakte: 1 Wechsler 
Kontakt-Nennspannung: 250 VAC  
max. Kontakt-Dauerstrom: 6 A 
Kontaktmaterial: AgCdO 
Umgebungstemperaturbereich: -20Áé+50ÁC 
Schutzart IP 20 
für Tragschiene nach DIN EN 60715 TH35 
schmale Bauform, 17,5 mm 
 
Fabrikat Typ: Finder 72.31.8.400.0000 
oder gleichwertig 
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72.01.8.024.0000 
Niveauüberwachung von leitfähigen Flüssigkeiten 
Empfindlichkeit einstellbar (5é150) kOhm 
Verzögerungszeit (0,5 oder 7s) wählbar 
Funktion (Füllen oder Abpumpen) wählbar über Drehschalter 
Verstärkte Isolation (6kV ï 1,2/50µs) für PELV- und SELV ï Anwendungen zwischen: 
-Spannungsversorgung und Kontakten 
-Spannungsversorgung und Sonden 
-Kontakten und Sonden 
für Tragschiene nach DIN EN 60715 TH35 
Betriebsspannung: 24 VAC 
Anzahl der Kontakte: 1 Wechsler 
Kontakt-Nennspannung: 250 VAC  
max. Kontakt-Dauerstrom: 16 A 
Kontaktmaterial: AgCdO 
Umgebungstemperaturbereich: -20Áé+60ÁC 
Schutzart IP 20 
 
Fabrikat Typ: Finder 72.01.8.024.0000 
oder gleichwertig 
 
 
 
72.01.8.240.0000 
Niveauüberwachung von leitfähigen Flüssigkeiten 
Empfindlichkeit einstellbar (5é150) kOhm 
Verzögerungszeit (0,5 oder 7s) wählbar 
Funktion (Füllen oder Abpumpen) wählbar über Drehschalter 
Verstärkte Isolation (6kV ï 1,2/50µs) für PELV- und SELV ï Anwendungen zwischen: 
-Spannungsversorgung und Kontakten 
-Spannungsversorgung und Sonden 
-Kontakten und Sonden 
für Tragschiene nach DIN EN 60715 TH35 
Betriebsspannung: 230 VAC 
Anzahl der Kontakte: 1 Wechsler 
Kontakt-Nennspannung: 250 VAC  
max. Kontakt-Dauerstrom: 16 A 
Kontaktmaterial: AgCdO 
Umgebungstemperaturbereich: -20Áé+60ÁC 
Schutzart IP 20 
 
Fabrikat Typ: Finder 72.01.8.240.0000 
oder gleichwertig 
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72.01.8.240.0002 
Niveauüberwachung von leitfähigen Flüssigkeiten 
Empfindlichkeit einstellbar (5é450) kOhm 
Verzögerungszeit (0,5 oder 7s) wählbar 
Funktion (Füllen oder Abpumpen) wählbar über Drehschalter 
Verstärkte Isolation (6kV ï 1,2/50µs) für PELV- und SELV ï Anwendungen zwischen: 
-Spannungsversorgung und Kontakten 
-Spannungsversorgung und Sonden 
-Kontakten und Sonden 
für Tragschiene nach DIN EN 60715 TH35 
Betriebsspannung: 230 VAC 
Anzahl der Kontakte: 1 Wechsler 
Kontakt-Nennspannung: 250 VAC  
max. Kontakt-Dauerstrom: 16 A 
Kontaktmaterial: AgCdO 
Umgebungstemperaturbereich: -20Áé+60ÁC 
Schutzart IP 20 
 
Fabrikat Typ: Finder 72.01.8.240.0002 
oder gleichwertig 
 
 
 
72.01.9.024.0000 
Niveauüberwachung von leitfähigen Flüssigkeiten 
Empfindlichkeit einstellbar (5é150) kOhm 
Verzögerungszeit (0,5 oder 7s) wählbar 
Funktion (Füllen oder Abpumpen) wählbar über Drehschalter 
für Tragschiene nach DIN EN 60715 TH35 
Betriebsspannung: 24 VDC, nur für ungeerdete, galvanisch getrennte 24 VDC Spannungen 
Anzahl der Kontakte: 1 Wechsler 
Kontakt-Nennspannung: 250 VAC  
max. Kontakt-Dauerstrom: 16 A 
Kontaktmaterial: AgCdO 
Umgebungstemperaturbereich: -20Áé+60ÁC 
Schutzart IP 20 
 
Fabrikat Typ: Finder 72.01.9.024.0000 
oder gleichwertig 
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72.01.8.024.0002 
Niveauüberwachung von leitfähigen Flüssigkeiten 
Empfindlichkeit einstellbar (5é450) kOhm 
Verzögerungszeit (0,5 oder 7s) wählbar 
Funktion (Füllen oder Abpumpen) wählbar über Drehschalter 
Verstärkte Isolation (6kV ï 1,2/50µs) für PELV- und SELV ï Anwendungen zwischen: 
-Spannungsversorgung und Kontakten 
-Spannungsversorgung und Sonden 
-Kontakten und Sonden 
für Tragschiene nach DIN EN 60715 TH35 
Betriebsspannung: 24 VAC 
Anzahl der Kontakte: 1 Wechsler 
Kontakt-Nennspannung: 250 VAC  
max. Kontakt-Dauerstrom: 16 A 
Kontaktmaterial: AgCdO 
Umgebungstemperaturbereich: -20Áé+60ÁC 
Schutzart IP 20 
 
Fabrikat Typ: Finder 72.01.8.024.0002 
oder gleichwertig 
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072.01.06 
Sonde für leitfähige Flüssigkeiten 
Mit lebensechten Materialien  
nach Europea Directive 2002/72 und cod. FDA title 21 part 177 
Kabellänge: 6 m (1,5 mm²) 
Geeignet bis max. Flüssigkeitstemperatur: +100° C 
 
Fabrikat Typ: Finder 072.01.06 
oder gleichwertig 
 
 
072.01.15 
Sonde für leitfähige Flüssigkeiten 
Mit lebensechten Materialien  
nach Europea Directive 2002/72 und cod. FDA title 21 part 177 
Kabellänge: 15 m (1,5 mm²) 
Geeignet bis max. Flüssigkeitstemperatur: +100° C 
 
Fabrikat Typ: Finder 072.01.15 
oder gleichwertig 
 
 
072.01.40 
Sonde für leitfähige Flüssigkeiten 
Mit lebensechten Materialien  
nach Europea Directive 2002/72 und cod. FDA title 21 part 177 
Kabellänge: 40 m (1,5 mm²) 
Geeignet bis max. Flüssigkeitstemperatur: +100° C 
 
Fabrikat Typ: Finder 072.01.40 
oder gleichwertig 
 
 
072.51 
Elektrodenhalter für eine Elektrode mit einem M4-Aussengewinde in ein 3/8 `` Gewinde 
Einsetzbar bei Tanks bis zu einem Druck von 12 bar. 
Material des Gewindes: X5CrNiMo 1712 
Geeignet bis max. Flüssigkeitstemperatur: +100° C 
AuÇenkabeldurchmesser: Ò 6 mm  
 
Fabrikat Typ: Finder 072.51 
oder gleichwertig 
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072.53 
Elektrodenhalter für 3 Elektroden mit einem M4-Aussengewinde in ein 2 `` Gewinde 
oder zum anschrauben mittels 3 x M5-Schrauben. 
Material des Gewindes: X5CrNiMo 1712 
Geeignet bis max. Flüssigkeitstemperatur: +130° C 
 
Fabrikat Typ: Finder 072.53 
oder gleichwertig 
 
 
072.500 
Elektrode ï 500 mm lang 
M4-Aussengewinde 
Material: X5CrNiMo 1712 
 
 
Fabrikat Typ: Finder 072.500 
oder gleichwertig 
 
 
072.501 
Verlängerungskupplung ï 25 mm lang 
Außendurchmesser: 6 mm  
M4-Innengewinde 
Material: X5CrNiMo 1712 
 
Fabrikat Typ: Finder 072.501 
oder gleichwertig 
 
 
072.503 
Abstandshalter aus Kunststoff 
hält im Elektrodenhalter 072.53 eingesetzte Elektroden auf Abstand 
 
Fabrikat Typ: Finder 072.503 
oder gleichwertig 
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80.01.0.240.0000 
Zeitrelais 
Multifunktion: 6 Ablauffunktionen 
Multispannung: (12é240) V AC/DC 
Selbstständige Spannungsanpassung durch Pulsweitenmodulation 
Multizeitbereiche: bis 6 Bereiche (0,1é.20h) 
für Tragschiene nach DIN EN 60715 TH35 
Anzahl der Kontakte: 1 Wechsler 
Kontakt-Nennspannung: 250 VAC  
max. Kontakt-Dauerstrom: 16 A 
Kontaktmaterial: AgCdO 
Umgebungstemperaturbereich: -10Áé+50ÁC 
Schutzart IP 20 
 

Fabrikat Typ: Finder 80.01.0.240.0000 
oder gleichwertig 
 

80.71.0.240.0000 
Zeitrelais mit Halbleiterausgang 
Multifunktion: 6 Ablauffunktionen 
Multispannung: (24é240) V AC/DC 
Selbstständige Spannungsanpassung durch Pulsweitenmodulation 
Multizeitbereiche: bis 6 Bereiche (0,1é.20h) 
für Tragschiene nach DIN EN 60715 TH35 
Halbleiterausgang 1 A ï (24é240) V AC/DC 
Max. Sperrspannung: 265 V 
Schaltlastspannungsbereich: 19é265 V 
Umgebungstemperaturbereich: -20Áé+50ÁC 
Schutzart IP 20 
 

Fabrikat Typ: Finder 80.71.0.240.0000 
oder gleichwertig 
 

82.01.0.240.0000 
Zeitrelais für hohe Industrieanforderungen 
Multifunktion: 4 Ablauffunktionen 
Multispannung: (24é240) V AC / (24é48) V DC 
Multizeitbereiche: bis 6 Bereiche (0,1é.10h) 
für Tragschiene nach DIN EN 60715 TH35 
Anzahl der Kontakte: 1 Wechsler 
Kontakt-Nennspannung: 250 VAC  
max. Kontakt-Dauerstrom: 5 A 
Kontaktmaterial: AgCdO 
Umgebungstemperaturbereich: -20Áé+50ÁC 
Schutzart IP 20 
 

Fabrikat Typ: Finder 82.01.0.240.0000 
oder gleichwertig 
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87.01.0.240.0000 
Zeitrelais für höchste Industrieanforderungen bis +70° C 
Multifunktion: 8 Ablauffunktionen 
Multispannung: (24é240) V AC / (24é48) V DC 
Multizeitbereiche: bis 10 Bereiche (0,1é.60h) 
für Tragschiene nach DIN EN 60715 TH35 
Anzahl der Kontakte: 1 Wechsler 
Kontakt-Nennspannung: 250 VAC  
max. Kontakt-Dauerstrom: 8 A 
Kontaktmaterial: AgCdO 
Umgebungstemperaturbereich: -20Áé+70ÁC 
Schutzart IP 20 
 
Fabrikat Typ: Finder 87.01.0.240.0000 
oder gleichwertig 
 
 
 
 
 
 
87.02.0.240.0000 
Zeitrelais für höchste Industrieanforderungen bis +70° C 
Multifunktion: 8 Ablauffunktionen 
Multispannung: (24é240) V AC / (24é48) V DC 
Multizeitbereiche: bis 10 Bereiche (0,1é.60h) 
für Tragschiene nach DIN EN 60715 TH35 
mit externem Potentiometeranschluss 
Anzahl der Kontakte: 2 Wechsler 
Ein Kontakt ist als Sofortkontakt wählbar 
Kontakt-Nennspannung: 250 VAC  
max. Kontakt-Dauerstrom: 8 A 
Kontaktmaterial: AgCdO 
Umgebungstemperaturbereich: -20Áé+70ÁC bis 5 A / -20Áé+60ÁC bis 8 A 
Schutzart IP 20 
 
Fabrikat Typ: Finder 87.02.0.240.0000 
oder gleichwertig 
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87.91.0.240.0000 
Zeitrelais für höchste Industrieanforderungen bis +70° C 
Asymmetrischer Taktgeber 
Multispannung: (24é240) V AC / (24é48) V DC 
Multizeitbereiche: bis 10 Bereiche (0,1é.60h) 
für Tragschiene nach DIN EN 60715 TH35 
Anzahl der Kontakte: 1 Wechsler 
Kontakt-Nennspannung: 250 VAC  
max. Kontakt-Dauerstrom: 8 A 
Kontaktmaterial: AgCdO 
Umgebungstemperaturbereich: -20Áé+70ÁC 
Schutzart IP 20 
 
Fabrikat Typ: Finder 87.91.0.240.0000 
oder gleichwertig 
 
 
 
 
 
 
Zubehör 
 
087.02.2 
Potentiometer für Zeitrelais 87.02 
für 22,5 mm Bohrung 
10 kohm / 0,25 W linear 
 
Fabrikat Typ: Finder 087.02.2 
oder gleichwertig 
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10.32.8.230.0000 
Dämmerungsschalter zur dezentralen Ansteuerung 
zur Montage an Wänden und Masten 
Innovatives von Finder patentiertes Prinzip, 
daher zum schalten langsam heller werdender Gasentladungslampen geeignet 
Schalter und Sensor in einem Gehäuse integriert 
Einstellbare Helligkeitsschaltschwelle 1é80 lx 
Anzahl der Kontakte: 2 Schliesser 
Kontakt-Nennspannung: 250 VAC  
max. Kontakt-Dauerstrom: 16 A 
Kontaktmaterial: AgSnO2 
Umgebungstemperaturbereich: -30Áé+70ÁC 
Schutzart IP 54 
 
Fabrikat Typ: Finder 10.32.8.230.0000 
oder gleichwertig 
 
 
 
 
10.41.8.230.0000 
Dämmerungsschalter zur dezentralen Ansteuerung 
zur Montage an Wänden und Masten 
Innovatives von Finder patentiertes Prinzip, 
daher zum schalten langsam heller werdender Gasentladungslampen geeignet 
Schalter und Sensor in einem Gehäuse integriert 
Einstellbare Helligkeitsschaltschwelle 1é80 lx 
Anzahl der Kontakte: 1 Schliesser 
Kontakt-Nennspannung: 250 VAC  
max. Kontakt-Dauerstrom: 16 A 
Kontaktmaterial: AgSnO2 
Umgebungstemperaturbereich: -30Áé+70ÁC 
Schutzart IP 54 
 
Fabrikat Typ: Finder 10.41.8.230.0000 
oder gleichwertig 
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10.42.8.230.0000 
Dämmerungsschalter zur dezentralen Ansteuerung 
zur Montage an Wänden und Masten 
Schalter und Sensor in einem Gehäuse integriert 
Einstellbare Helligkeitsschaltschwelle 1é80 lx 
Helligkeitsschwelle für jeden Schliesser getrennt einstellbar 
Anzahl der Kontakte: 2 Schliesser 
zum 1-poligen schalten von 2 Lampen oder Gruppen 
Kontakt-Nennspannung: 250 VAC  
max. Kontakt-Dauerstrom: 16 A 
Kontaktmaterial: AgSnO2 
Umgebungstemperaturbereich: -30Áé+70ÁC 
Schutzart IP 54 
 
Fabrikat Typ: Finder 10.42.8.230.0000 
oder gleichwertig 
 
 
 
 
10.51.8.230.0000 
Dämmerungsschalter zur dezentralen Ansteuerung 
zur Montage an Wänden und Masten 
Kleine Bauform: Breite 37mm / Höhe 81 mm / Tiefe 36,8 mm  
Schalter und Sensor in einem Gehäuse integriert 
Einstellbare Helligkeitsschaltschwelle 1é80 lx 
Anzahl der Kontakte: 1 Schliesser 
Kontakt-Nennspannung: 250 VAC  
max. Kontakt-Dauerstrom: 12 A 
Kontaktmaterial: AgSnO2 
Umgebungstemperaturbereich: -30Áé+70ÁC 
Schutzart IP 54 
 
Fabrikat Typ: Finder 10.51.8.230.0000 
oder gleichwertig 
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11.31.8.230.0000 
Dämmerungsschalter für den Verteilereinbau 
Einstellbare Helligkeitsschaltschwelle: 
- Bereich: (1é100 lx) 
LED Statusanzeige 
Breite 17,5 mm 
Versorgungsspannung: 110é.230 VAC 
Anzahl der Kontakte: 1 Schliesser 
Kontakt-Nennspannung: 250 VAC  
max. Kontakt-Dauerstrom: 16 A 
Kontaktmaterial: AgSnO2 
Umgebungstemperaturbereich: -20Áé+50ÁC 
Schutzart Gehäuse / Anschlüsse: IP 20 / IP 54 
 
Fabrikat Typ: Finder 11.31.8.230.0000 
oder gleichwertig 
 
 
 
 
 
 
 
11.41.8.230.0000 
Dämmerungsschalter für den Verteilereinbau 
Einstellbare Helligkeitsschaltschwelle: 
- Standard Bereich: (1é100 lx) 
- Hoher Bereich: (30é1000 lx) 
- Dauerlicht 
- Licht ständig aus 
LED Statusanzeige 
Breite 35 mm 
Versorgungsspannung: 230 VAC 
Anzahl der Kontakte: 1 Wechsler 
Kontakt-Nennspannung: 250 VAC  
max. Kontakt-Dauerstrom: 16 A 
Kontaktmaterial: AgSnO2 
Umgebungstemperaturbereich: -20Áé+50ÁC 
Schutzart Gehäuse / Anschlüsse: IP 20 / IP 54 
 
Fabrikat Typ: Finder 11.41.8.230.0000 
oder gleichwertig 
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11.42.8.230.0000 
Dämmerungsschalter für den Verteilereinbau 
Einstellbare Helligkeitsschaltschwelle: 
- Standard Bereich: (1é80 lx) 
- Hoher Bereich: (20é1000 lx) 
- Dauerlicht 
- Licht ständig aus 
LED Statusanzeige 
Breite 35 mm 
Versorgungsspannung: 230 VAC 
Zwei unabhängige Ausgänge getrennt einstellbar 
Anzahl der Kontakte: 1 Wechsler + 1 Schliesser 
Kontakt-Nennspannung: 250 VAC  
max. Kontakt-Dauerstrom: 12 A 
Kontaktmaterial: AgSnO2 
Umgebungstemperaturbereich: -20Áé+50ÁC 
Schutzart Gehäuse / Anschlüsse: IP 20 / IP 54 
 
Fabrikat Typ: Finder 11.42.8.230.0000 
oder gleichwertig 
 
 
 
11.91.8.230.0000 
Dämmerungsschalter mit integrierter Schaltzeituhr-Funktion 
für den Verteilereinbau 
Einstellbare Helligkeitsschaltschwelle: 
Bereich: (2é150 lx) 
LCD Anzeige für Setup, Programmierung und Status 
Breite 35 mm 
Versorgungsspannung: 230 VAC 
Zwei unabhängige Ausgänge getrennt einstellbar 
Anzahl der Kontakte: 1 Wechsler + 1 zusätzlicher Halbleiter Ausgang 
Kontakt-Nennspannung: 250 VAC  
max. Kontakt-Dauerstrom: 16 A 
Kontaktmaterial: AgSnO2 
Umgebungstemperaturbereich: -20Áé+50°C 
Schutzart Gehäuse / Anschlüsse: IP 20 / IP 54 
 
Fabrikat Typ: Finder 11.91.8.230.0000 
oder gleichwertig 
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19.91.9.012.4000 
Ausgangsmodul zum Schalten von Lampenlasten 
Versorgungsspannung: 24 VDC 
Anzahl der Kontakte: 1 Wechsler 
Kontakt-Nennspannung: 250 VAC  
max. Kontakt-Dauerstrom: 16 A 
Kontaktmaterial: AgSnO2 
Umgebungstemperaturbereich: -20Áé+50ÁC 
Baubreite: 17,4 mm 
für Tragschiene nach DIN EN 60715 TH35 
Schutzart IP 20 
 
Fabrikat Typ: Finder 19.91.9.012.4000 
oder gleichwertig 
 
 
 
Zubehör 
 
011.02 
Fotosensor passend zur Finder-Serie 11 
Incl. Metallhalter 
 
Fabrikat Typ: Finder 011.02 
oder gleichwertig 
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12.01.8.230.0000 
Mechanische Zeitschaltuhr für Tagesprogramm 
Gangreserve von 70 h bei Stromausfall 
Schaltplätze innerhalb eines Tagesablaufs: 48 
Kürzester Schaltabstand 30 min 
Ganggenauigkeit: 1,5 s / Tag 
Versorgungsspannung: 230 VAC 
Anzahl der Kontakte: 1 Wechsler 
Kontakt-Nennspannung: 250 VAC  
max. Kontakt-Dauerstrom: 16 A 
Kontaktmaterial: AgCdO 
Umgebungstemperaturbereich: -5Áé+55ÁC 
Schutzart IP 20 
Baubreite: 35,8 mm 
für Tragschiene nach DIN EN 60715 TH35 
 
Fabrikat Typ: Finder 12.01.8.230.0000 
oder gleichwertig 
 
 
 
 
12.11.8.230.0000 
Mechanische Zeitschaltuhr für Tagesprogramm 
Gangreserve von 70 h bei Stromausfall 
Schaltplätze innerhalb eines Tagesablaufs: 96 
Kürzester Schaltabstand 15 min 
Ganggenauigkeit: 1,5 s / Tag 
Versorgungsspannung: 230 VAC 
Anzahl der Kontakte: 1 Schliesser 
Kontakt-Nennspannung: 250 VAC  
max. Kontakt-Dauerstrom: 16 A 
Kontaktmaterial: AgCdO  
Umgebungstemperaturbereich: -5Áé+55ÁC 
Schutzart IP 20 
Baubreite: 17,5 mm 
für Tragschiene nach DIN EN 60715 TH35 
 
Fabrikat Typ: Finder 12.11.8.230.0000 
oder gleichwertig 
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12.21.8.230.0000 
Elektronische Zeitschaltuhr für Wochenprogramm 
Gangreserve von 6 Jahre (nach erstmaligem Betrieb) 
Schaltplätze innerhalb eines Tagesablaufs: 30 
mit speichersparender Blockbildung 
Kürzester Schaltabstand 1 min 
Ganggenauigkeit: 1,5 s / Tag 
Sommer- / Winterzeitumstellung voreingestellt 
Versorgungsspannung: 230 VAC 
Anzahl der Kontakte: 1 Wechsler 
Kontakt-Nennspannung: 250 VAC  
max. Kontakt-Dauerstrom: 16 A 
Kontaktmaterial: AgCdO 
Umgebungstemperaturbereich: -10Áé+55ÁC 
Schutzart IP 20 
Baubreite: 35,8 mm 
für Tragschiene nach DIN EN 60715 TH35 
 
Fabrikat Typ: Finder 12.21.8.230.0000 
oder gleichwertig 
 
 
 
12.22.8.230.0000 
Elektronische Zeitschaltuhr für Wochenprogramm 
Gangreserve von 6 Jahre (nach erstmaligem Betrieb) 
Schaltplätze innerhalb eines Tagesablaufs: 30 
mit speichersparender Blockbildung 
Kürzester Schaltabstand 1 min 
Ganggenauigkeit: 1,5 s / Tag 
Sommer- / Winterzeitumstellung voreingestellt 
Versorgungsspannung: 230 VAC 
Anzahl der Kontakte: 2 Wechsler 
Kontakt-Nennspannung: 250 VAC  
max. Kontakt-Dauerstrom: 16 A 
Kontaktmaterial: AgCdO  
Umgebungstemperaturbereich: -5Áé+55ÁC 
Schutzart IP 20 
Baubreite: 35,8 mm 
für Tragschiene nach DIN EN 60715 TH35 
 
Fabrikat Typ: Finder 12.22.8.230.0000 
oder gleichwertig 
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12.91.8.230.0000 
Astronomische / Elektronische Zeitschaltuhr für Tages- und Wochenprogramm 
Gangreserve von 6 Jahre (nach erstmaligem Betrieb) 
Schaltplätze innerhalb eines Tagesablaufs: 60 
mit speichersparender Blockbildung 
Kürzester Schaltabstand 1 min, Ganggenauigkeit: 1,5 s / Tag 
Selbsttätige Sommer- / Winterzeitumstellung 
Dauer-AUS-EIN-Schaltung über Handschalter 
Ohne Netzanschluss programmierbar 
Programmsicherung durch PIN-Codierung 
Ortsfestlegung durch Auswahl der nächstliegenden Stadt oder Eingabe der Koordinaten 
Versorgungsspannung: 230 VAC 
Anzahl der Kontakte: 1 Wechsler 
Kontakt-Nennspannung: 250 VAC  
max. Kontakt-Dauerstrom: 16 A 
Kontaktmaterial: AgCdO 
Umgebungstemperaturbereich: -10Áé+55ÁC 
Schutzart IP 20 
Baubreite: 35,8 mm 
für Tragschiene nach DIN EN 60715 TH35 
 

Fabrikat Typ: Finder 12.91.8.230.0000 
oder gleichwertig 
 
 

12.92.8.230.0000 
Astronomische / Elektronische Zeitschaltuhr für Tages- und Wochenprogramm 
Gangreserve von 6 Jahre (nach erstmaligem Betrieb) 
Schaltplätze innerhalb eines Tagesablaufs: 60 
mit speichersparender Blockbildung 
Kürzester Schaltabstand 1 min, Ganggenauigkeit: 1,5 s / Tag 
Selbsttätige Sommer- / Winterzeitumstellung 
Dauer-AUS-EIN-Schaltung über Handschalter 
Ohne Netzanschluss programmierbar 
Programmsicherung durch PIN-Codierung 
Ortsfestlegung durch Auswahl der nächstliegenden Stadt oder Eingabe der Koordinaten 
Versorgungsspannung: 230 VAC 
Anzahl der Kontakte: 2 Wechsler 
Kontakt-Nennspannung: 250 VAC  
max. Kontakt-Dauerstrom: 16 A 
Kontaktmaterial: AgCdO 
Umgebungstemperaturbereich: -10Áé+55ÁC 
Schutzart IP 20 
Baubreite: 35,8 mm 
für Tragschiene nach DIN EN 60715 TH35 
 
Fabrikat Typ: Finder 12.92.8.230.0000 
oder gleichwertig 
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13.01.8.230.0000 
Elektronischer Stromstossschalter 
Bistabil/Monostabil wählbar 
Steuereingang für 100% Einschaltdauer 
Einsetzbar für SELV-Anwendungen nach IEC 364 
Versorgungsspannung: 230 VAC 
Anzahl der Kontakte: 1 Wechsler 
Kontakt-Nennspannung: 250 VAC  
max. Kontakt-Dauerstrom: 16 A 
Kontaktmaterial: AgSnO2 
Umgebungstemperaturbereich: -10Áé+60ÁC 
Schutzart IP 20 
Baubreite: 35 mm 
für Tragschiene nach DIN EN 60715 TH35 
 
Fabrikat Typ: Finder 13.01.8.230.0000 
oder gleichwertig 
 
 
 
 
13.12.8.024.0000 
Ruf-Quittier-Relais 
Mit Ruf- und Quittiereingang zum Setzen eines ĂHilfesignalsñ 
Steuereingang für 100% Einschaltdauer 
Versorgungsspannung: 230 VAC 
Anzahl der Kontakte: 1 Wechsler +  1 Schliesser 
Kontakt-Nennspannung: 250 VAC  
max. Kontakt-Dauerstrom: 8 A 
Kontaktmaterial: AgCdO 
Umgebungstemperaturbereich: -10Áé+60ÁC 
Schutzart IP 20 
Baubreite: 17,5 mm 
für Tragschiene nach DIN EN 60715 TH35 
 
Fabrikat Typ: Finder 13.12.8.024.0000 
oder gleichwertig 
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13.81.8.230.0000 
Elektronischer Stromstossschalter 
Fällt nach Abschalten der Steuerspannung in die Ausgangslage zurück 
Geräuscharme Ausführung 
Steuereingang für 100% Einschaltdauer 
Versorgungsspannung: 230 VAC 
Anzahl der Kontakte: 1 Schliesser 
Kontakt-Nennspannung: 250 VAC  
max. Kontakt-Dauerstrom: 16 A 
Kontaktmaterial: AgSnO2 
Umgebungstemperaturbereich: -10Áé+60ÁC 
Schutzart IP 20 
Baubreite: 17,5 mm 
für Tragschiene nach DIN EN 60715 TH35 
 
Fabrikat Typ: Finder 13.81.8.230.0000 
oder gleichwertig 
 
 
 
 
13.91.8.230.0000 
Elektronischer Stromstossschalter 
Fällt nach Abschalten der Steuerspannung in die Ausgangslage zurück 
Geräuscharme Ausführung 
Steuereingang für 100% Einschaltdauer 
Versorgungsspannung: 230 VAC 
Anzahl der Kontakte: 1 Schliesser 
Kontakt-Nennspannung: 250 VAC  
max. Kontakt-Dauerstrom: 10 A 
Kontaktmaterial: AgSnO2 
Umgebungstemperaturbereich: -10Áé+50ÁC 
Schutzart IP 20 
Baubreite: 37 mm / Höhe: 39 mm / Tiefe: 22,7 mm 
für Montage in Unterputzdose oder tiefe Schalterdosen 
 
Fabrikat Typ: Finder 13.91.8.230.0000 
oder gleichwertig 
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14.01.8.230.0000 
Multifunktion Treppenhaus-Lichtautomat 
Lampenschonendes Schalten im Spannungsnulldurchgang 
Zeit einstellbar von 30 s bis 20 min 
Ausschalt-Vorwarnfunktion 
LED-Statusanzeige 
Für 3- oder 4-Leiteranschluss mit selbstständiger Anpassung 
Versorgungsspannung: 230 VAC 
Anzahl der Kontakte: 1 Schliesser 
Kontakt-Nennspannung: 250 VAC  
max. Kontakt-Dauerstrom: 16 A 
Kontaktmaterial: AgSnO2 
Umgebungstemperaturbereich: -10Áé+60ÁC 
Schutzart IP 20 
Baubreite: 17,5 mm 
für Tragschiene nach DIN EN 60715 TH35 
 
Fabrikat Typ: Finder 14.01.8.230.0000 
oder gleichwertig 
 
 
 
 
14.71.8.230.0000 
Monofunktion Treppenhaus-Lichtautomat 
Lampenschonendes Schalten im Spannungsnulldurchgang 
Zeit einstellbar von 30 s bis 20 min 
LED-Statusanzeige 
Für 3- oder 4-Leiteranschluss mit selbstständiger Anpassung 
Versorgungsspannung: 230 VAC 
Anzahl der Kontakte: 1 Schliesser 
Kontakt-Nennspannung: 250 VAC  
max. Kontakt-Dauerstrom: 16 A 
Kontaktmaterial: AgSnO2 
Umgebungstemperaturbereich: -10Áé+60ÁC 
Schutzart IP 20 
Baubreite: 17,5 mm 
für Tragschiene nach DIN EN 60715 TH35 
 
Fabrikat Typ: Finder 14.71.8.230.0000 
oder gleichwertig 
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14.81.8.230.0000 
Monofunktion Treppenhaus-Lichtautomat 
Zur Nachrüstung bestehender Anlagen, auch bei 3-Leiter Anschluss 
Ersatz für motorische Lichtautomaten, Anpassung über Tasterbetätigung 
Alle 4 Anschlüsse unten 
Lampenschonendes Schalten im Spannungsnulldurchgang 
Zeit einstellbar von 30 s bis 20 min 
LED-Statusanzeige 
Für 3- oder 4-Leiteranschluss mit selbstständiger Anpassung 
Versorgungsspannung: 230 VAC 
Anzahl der Kontakte: 1 Schliesser 
Kontakt-Nennspannung: 250 VAC  
max. Kontakt-Dauerstrom: 16 A 
Kontaktmaterial: AgSnO2 
Umgebungstemperaturbereich: -10Áé+60ÁC 
Schutzart IP 20 
Baubreite: 17,5 mm 
für Tragschiene nach DIN EN 60715 TH35 
 
Fabrikat Typ: Finder 14.81.8.230.0000 
oder gleichwertig 
 
 
14.91.8.230.0000 
Monofunktion Treppenhaus-Lichtautomat 
Zur Nachrüstung bestehender Anlagen, auch bei 3-Leiter Anschluss 
Ersatz für motorische Lichtautomaten, Anpassung über Tasterbetätigung 
Alle 3 Anschlüsse unten 
Lampenschonendes Schalten im Spannungsnulldurchgang 
Zeit einstellbar von 30 s bis 20 min 
LED-Statusanzeige 
Für 3- oder 4-Leiteranschluss mit selbstständiger Anpassung 
Versorgungsspannung: 230 VAC 
Anzahl der Kontakte: 1 Schliesser 
Kontakt-Nennspannung: 250 VAC  
max. Kontakt-Dauerstrom: 16 A 
Kontaktmaterial: AgSnO2 
Umgebungstemperaturbereich: -10Áé+60ÁC 
Schutzart IP 20 
Baubreite: 17,5 mm 
für Tragschiene nach DIN EN 60715 TH35 
 
Fabrikat Typ: Finder 14.91.8.230.0000 
oder gleichwertig 
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15.51.8.230.0400 
Elektronische Dimmer mit Erinnerungsfunktion 
Lampenschonendes Ăsanftesñ EIN- und AUS-Schalten 
Mit oder Ohne Erinnerung der zuletzt gewählten Helligkeit 
Einsetzbar bei Glüh-, Halogen-, oder dimmfähigen Energiesparlampen 
Überhitzungsschutz gegen Überlastung 
Zum Schalten von L und N am Taster 
Nennspannung: 230 VAC 
Max. Leistung: 400 W 
Umgebungstemperaturbereich: -10Áé+50ÁC 
Schutzart IP 40 
Baubreite: 50 mm / Höhe: 49.5 mm / Tiefe: 22 mm 
für Montage in Unterputzdose oder tiefe Schalterdosen 
 
Fabrikat Typ: Finder 15.51.8.230.0400 
oder gleichwertig 
 
 
 
 
15.61.8.230.0500 
Elektronische Dimmer mit Erinnerungsfunktion 
Lampenschonendes Ăsanftesñ EIN- und AUS-Schalten 
Mit oder Ohne Erinnerung der zuletzt gewählten Helligkeit 
Einsetzbar bei Glüh-, Halogen-, oder dimmfähigen Energiesparlampen 
Überhitzungsschutz gegen Überlastung 
Zum Schalten von L und N am Taster 
Nennspannung: 230 VAC 
Max. Leistung: 500 W 
Umgebungstemperaturbereich: -10Áé+50ÁC 
Schutzart IP 40 
Baubreite: 17,5 mm 
für Tragschiene nach DIN EN 60715 TH35 
 
Fabrikat Typ: Finder 15.61.8.230.0500 
oder gleichwertig 
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18.01.8.230.0000 
Infrarot Bewegungsmelder 
Für die Wandmontage in Innenräumen 
Einstellbare Helligkeitsschwelle 5é350 lx 
Einstellbare Zeit bis zum Abschalten 10 s é 12 min 
Bewegungserfassungswinkel 110° 
Bewegungserfassungstiefe 10 m 
Versorgungsspannung: 230 VAC 
Anzahl der Kontakte: 1 Schliesser 
Kontakt-Nennspannung: 250 VAC  
max. Kontakt-Dauerstrom: 10 A 
Kontaktmaterial: AgSnO2 
Umgebungstemperaturbereich: -10Áé+50ÁC 
Schutzart IP 40 
 
Fabrikat Typ: Finder 18.01.8.230.0000 
oder gleichwertig 
 
 
 
 
18.11.8.230.0000 
Infrarot Bewegungsmelder 
Für die Montage in Aussenbereichen 
Einstellbare Helligkeitsschwelle 5é350 lx 
Einstellbare Zeit bis zum Abschalten 10 s é 12 min 
Bewegungserfassungswinkel 110° 
Bewegungserfassungstiefe 10 m 
Versorgungsspannung: 230 VAC 
Anzahl der Kontakte: 1 Schliesser 
Kontakt-Nennspannung: 250 VAC  
max. Kontakt-Dauerstrom: 10 A 
Kontaktmaterial: AgSnO2 
Umgebungstemperaturbereich: -30Áé+50ÁC 
Schutzart IP 54 
 
Fabrikat Typ: Finder 18.11.8.230.0000 
oder gleichwertig 
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18.21.8.230.0000 
Infrarot Bewegungsmelder 
Für die Aufputz-Deckenmontage in Innenräumen 
Einstellbare Helligkeitsschwelle 5é350 lx 
Einstellbare Zeit bis zum Abschalten 10 s é 12 min 
Bewegungserfassungswinkel 110° 
Bewegungserfassungstiefe 10 m 
Versorgungsspannung: 230 VAC 
Anzahl der Kontakte: 1 Schliesser 
Kontakt-Nennspannung: 250 VAC  
max. Kontakt-Dauerstrom: 10 A 
Kontaktmaterial: AgSnO2 
Umgebungstemperaturbereich: -10Áé+50ÁC 
Schutzart IP 40 
 
Fabrikat Typ: Finder 18.21.8.230.0000 
oder gleichwertig 
 
 
 
 
18.31.8.230.0000 
Infrarot Bewegungsmelder 
Für die Unterputz-Innenraum-Montage an Wänden und Decken 
Einstellbare Helligkeitsschwelle 5é350 lx 
Einstellbare Zeit bis zum Abschalten 10 s é 12 min 
Bewegungserfassungswinkel 110° 
Bewegungserfassungstiefe 10 m 
Versorgungsspannung: 230 VAC 
Anzahl der Kontakte: 1 Schliesser 
Kontakt-Nennspannung: 250 VAC  
max. Kontakt-Dauerstrom: 10 A 
Kontaktmaterial: AgSnO2 
Umgebungstemperaturbereich: -10Áé+50ÁC 
Schutzart IP 40 
 
Fabrikat Typ: Finder 18.31.8.230.0000 
oder gleichwertig 
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19.21.0.024.0000 
1-stufiges Auto-Off-On (Hand)  
Versorgungsspannung: 24 VDC 
Anzahl der Kontakte: 1 Wechsler 
Kontakt-Nennspannung: 250 VAC  
max. Kontakt-Dauerstrom: 10 A 
Kontaktmaterial: AgSnO2 
Rückmeldekontakt mit 1 Schliesser 
Umgebungstemperaturbereich: -20Áé+50ÁC 
Baubreite: 11,2 mm 
für Tragschiene nach DIN EN 60715 TH35 
Schutzart IP 20 
 
Fabrikat Typ: Finder 19.21.0.024.0000 
oder gleichwertig 
 
 
 
19.31.0.024.0000 
1-Kanal-Melde-Modul 
LED-Signalfarbe wählbar  
nach EN 60204-1 (VDE 0113-1) 
Versorgungsspannung: 24 VDC 
Anzahl der Kontakte: 1 Wechsler 
Kontakt-Nennspannung: 250 VAC  
max. Kontakt-Dauerstrom: 1 A 
Kontaktmaterial: AgNi + Au 
Umgebungstemperaturbereich: -20Áé+50ÁC 
Baubreite: 17,5 mm 
für Tragschiene nach DIN EN 60715 TH35 
Schutzart IP 20 
 
Fabrikat Typ: Finder 19.31.0.024.0000 
oder gleichwertig 
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19.32.0.024.0000 
2-Kanal-Melde-Modul 
LED-Signalfarbe für LED1 und LED2 sind frei wählbar  
nach EN 60204-1 (VDE 0113-1) 
Versorgungsspannung: 24 VDC 
Anzahl der Kontakte: 1 Wechsler 
Kontakt-Nennspannung: 250 VAC  
max. Kontakt-Dauerstrom: 1 A 
Kontaktmaterial: AgNi + Au 
Umgebungstemperaturbereich: -20Áé+50ÁC 
Baubreite: 17,5 mm 
für Tragschiene nach DIN EN 60715 TH35 
Schutzart IP 20 
 
Fabrikat Typ: Finder 19.32.0.024.0000 
oder gleichwertig 
 
 
 
19.41.0.024.0000 
1-stufiges Auto-Off-On (Hand)  
Versorgungsspannung: 24 VDC 
Anzahl der Kontakte: 1 Wechsler 
Kontakt-Nennspannung: 250 VAC  
max. Kontakt-Dauerstrom: 5 A 
Kontaktmaterial: AgCdO 
Rückmeldekontakt mit 1 Schliesser 
Umgebungstemperaturbereich: -20Áé+50ÁC 
Baubreite: 17,5 mm 
für Tragschiene nach DIN EN 60715 TH35 
Schutzart IP 20 
 
Fabrikat Typ: Finder 19.41.0.024.0000 
oder gleichwertig 
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19.42.0.024.0000 
2-stufiges Auto-Off-Low-High - Modul  
Versorgungsspannung: 24 VDC 
Anzahl der Kontakte: 2 Schliesser 
Kontakt-Nennspannung: 250 VAC  
max. Kontakt-Dauerstrom: 5 A 
Kontaktmaterial: AgCdO 
Rückmeldekontakt mit 1 Schliesser 
Umgebungstemperaturbereich: -20Áé+50ÁC 
Baubreite: 35 mm 
für Tragschiene nach DIN EN 60715 TH35 
Schutzart IP 20 
Fabrikat Typ: Finder 19.42.0.024.0000 
oder gleichwertig 
 
 
 
 
 
19.50.0.024.0000 
Analogwert-Geber (0...10) V 
Versorgungsspannung: 24 VDC 
Blinkende LED bei nicht Automatik-Betrieb 
Rückmeldekontakt mit 1 Schliesser 
Umgebungstemperaturbereich: -20Áé+50ÁC 
Baubreite: 17,5 mm 
für Tragschiene nach DIN EN 60715 TH35 
Schutzart IP 20 
 
Fabrikat Typ: Finder 19.50.0.024.0000 
oder gleichwertig 
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20.21.9.024.4000 
Stromstossschalter 
Anzahl der Schaltfolgen: 2 
Versorgungsspannung: 24 VDC 
Anzahl der Kontakte: 1 Schliesser 
Kontakt-Nennspannung: 250 VAC  
max. Kontakt-Dauerstrom: 16 A 
Kontaktmaterial: AgSnO2 
Umgebungstemperaturbereich: -40Áé+40ÁC 
Schutzart IP 20 
Baubreite: 17,4 mm 
für Tragschiene nach DIN EN 60715 TH35 
 
Fabrikat Typ: Finder 20.21.9.024.4000 
oder gleichwertig 
 
20.21.8.230.4000 
Stromstossschalter 
Anzahl der Schaltfolgen: 2 
Versorgungsspannung: 230 VAC 
Anzahl der Kontakte: 1 Schliesser 
Kontakt-Nennspannung: 250 VAC  
max. Kontakt-Dauerstrom: 16 A 
Kontaktmaterial: AgSnO2 
Umgebungstemperaturbereich: -40Áé+40ÁC 
Schutzart IP 20 
Baubreite: 17,4 mm 
für Tragschiene nach DIN EN 60715 TH35 
 
Fabrikat Typ: Finder 20.21.8.230.4000 
oder gleichwertig 
 
20.22.9.024.4000 
Stromstossschalter 
Anzahl der Schaltfolgen: 2 
Versorgungsspannung: 24 VDC 
Anzahl der Kontakte: 2 Schliesser 
Kontakt-Nennspannung: 250 VAC  
max. Kontakt-Dauerstrom: 16 A 
Kontaktmaterial: AgSnO2 
Umgebungstemperaturbereich: -40Áé+40ÁC 
Schutzart IP 20, Baubreite: 17,4 mm 
für Tragschiene nach DIN EN 60715 TH35 
 
Fabrikat Typ: Finder 20.22.9.024.4000 
oder gleichwertig 
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20.22.8.230.4000 
Stromstossschalter 
Anzahl der Schaltfolgen: 2 
Versorgungsspannung: 230 VAC 
Anzahl der Kontakte: 2 Schliesser 
Kontakt-Nennspannung: 250 VAC  
max. Kontakt-Dauerstrom: 16 A 
Kontaktmaterial: AgSnO2 
Umgebungstemperaturbereich: -40Áé+40ÁC 
Schutzart IP 20 
Baubreite: 17,4 mm 
für Tragschiene nach DIN EN 60715 TH35 
 
Fabrikat Typ: Finder 20.22.8.230.4000 
oder gleichwertig 
 
20.23.9.024.4000 
Stromstossschalter 
Anzahl der Schaltfolgen: 2 
Versorgungsspannung: 24 VDC 
Anzahl der Kontakte: 1 Schliesser + 1 Öffner 
Kontakt-Nennspannung: 250 VAC  
max. Kontakt-Dauerstrom: 16 A 
Kontaktmaterial: AgSnO2 
Umgebungstemperaturbereich: -40Áé+40ÁC 
Schutzart IP 20 
Baubreite: 17,4 mm 
für Tragschiene nach DIN EN 60715 TH35 
 
Fabrikat Typ: Finder 20.23.9.024.4000 
oder gleichwertig 
 
20.23.8.230.4000 
Stromstossschalter 
Anzahl der Schaltfolgen: 2 
Versorgungsspannung: 230 VAC 
Anzahl der Kontakte: 1 Schliesser + 1 Öffner 
Kontakt-Nennspannung: 250 VAC  
max. Kontakt-Dauerstrom: 16 A 
Kontaktmaterial: AgSnO2 
Umgebungstemperaturbereich: -40Áé+40ÁC 
Schutzart IP 20 
Baubreite: 17,4 mm 
für Tragschiene nach DIN EN 60715 TH35 
 
Fabrikat Typ: Finder 20.23.8.230.4000 
oder gleichwertig 
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20.24.9.024.4000 
Stromstossschalter 
Anzahl der Schaltfolgen: 4 
Versorgungsspannung: 24 VDC 
Anzahl der Kontakte: 1 Schliesser + 1 Öffner 
Kontakt-Nennspannung: 250 VAC  
max. Kontakt-Dauerstrom: 16 A 
Kontaktmaterial: AgSnO2 
Umgebungstemperaturbereich: -40Áé+40ÁC 
Schutzart IP 20 
Baubreite: 17,4 mm 
für Tragschiene nach DIN EN 60715 TH35 
 
Fabrikat Typ: Finder 20.24.9.024.4000 
oder gleichwertig 
 
20.24.8.230.4000 
Stromstossschalter 
Anzahl der Schaltfolgen: 4 
Versorgungsspannung: 230 VAC 
Anzahl der Kontakte: 1 Schliesser + 1 Öffner 
Kontakt-Nennspannung: 250 VAC  
max. Kontakt-Dauerstrom: 16 A 
Kontaktmaterial: AgSnO2 
Umgebungstemperaturbereich: -40Áé+40ÁC 
Schutzart IP 20 
Baubreite: 17,4 mm 
für Tragschiene nach DIN EN 60715 TH35 
 
Fabrikat Typ: Finder 20.24.8.230.4000 
oder gleichwertig 
 
20.26.9.024.4000 
Stromstossschalter 
Anzahl der Schaltfolgen: 3 
Versorgungsspannung: 24 VDC 
Anzahl der Kontakte: 1 Schliesser 
Kontakt-Nennspannung: 250 VAC  
max. Kontakt-Dauerstrom: 16 A 
Kontaktmaterial: AgSnO2 
Umgebungstemperaturbereich: -40Áé+40ÁC 
Schutzart IP 20 
Baubreite: 17,4 mm 
für Tragschiene nach DIN EN 60715 TH35 
 
Fabrikat Typ: Finder 20.26.9.024.4000 
oder gleichwertig 
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20.26.8.230.4000 
Stromstossschalter 
Anzahl der Schaltfolgen: 3 
Versorgungsspannung: 230 VAC 
Anzahl der Kontakte: 1 Schliesser 
Kontakt-Nennspannung: 250 VAC  
max. Kontakt-Dauerstrom: 16 A 
Kontaktmaterial: AgSnO2 
Umgebungstemperaturbereich: -40Áé+40ÁC 
Schutzart IP 20 
Baubreite: 17,4 mm 
für Tragschiene nach DIN EN 60715 TH35 
 
Fabrikat Typ: Finder 20.26.8.230.4000 
oder gleichwertig 
 
20.28.9.024.4000 
Stromstossschalter 
Anzahl der Schaltfolgen: 4 
Versorgungsspannung: 24 VDC 
Anzahl der Kontakte: 1 Schliesser 
Kontakt-Nennspannung: 250 VAC  
max. Kontakt-Dauerstrom: 16 A 
Kontaktmaterial: AgSnO2 
Umgebungstemperaturbereich: -40Áé+40ÁC 
Schutzart IP 20, 
Baubreite: 17,4 mm 
für Tragschiene nach DIN EN 60715 TH35 
 
Fabrikat Typ: Finder 20.28.9.024.4000 
oder gleichwertig 
 
20.28.8.230.4000 
Stromstossschalter 
Anzahl der Schaltfolgen: 4 
Versorgungsspannung: 230 VAC 
Anzahl der Kontakte: 1 Schliesser 
Kontakt-Nennspannung: 250 VAC  
max. Kontakt-Dauerstrom: 16 A 
Kontaktmaterial: AgSnO2 
Umgebungstemperaturbereich: -40Áé+40ÁC 
Schutzart IP 20 
Baubreite: 17,4 mm 
für Tragschiene nach DIN EN 60715 TH35 
 
Fabrikat Typ: Finder 20.28.8.230.4000 
oder gleichwertig 
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22.21.9.024.4000 
Installations-Relais, mit Prüftaste 
Steuereingang für 100% Einschaltdauer 
Versorgungsspannung: 24 VDC 
Anzahl der Kontakte: 1 Schliesser 
Kontakt-Nennspannung: 250 VAC  
max. Kontakt-Dauerstrom: 20 A 
Kontaktmaterial: AgSnO2 
Umgebungstemperaturbereich: -40Áé+40ÁC 
Schutzart IP 20 
Baubreite: 17,4 mm 
für Tragschiene nach DIN EN 60715 TH35 
 
Fabrikat Typ: Finder 22.21.9.024.4000 
oder gleichwertig 
 
22.21.8.230.4000 
Installations-Relais, mit Prüftaste 
Steuereingang für 100% Einschaltdauer 
Versorgungsspannung: 230 VAC 
Anzahl der Kontakte: 1 Schliesser 
Kontakt-Nennspannung: 250 VAC  
max. Kontakt-Dauerstrom: 20 A 
Kontaktmaterial: AgSnO2 
Umgebungstemperaturbereich: -40Áé+40ÁC 
Schutzart IP 20 
Baubreite: 17,4 mm 
für Tragschiene nach DIN EN 60715 TH35 
 
Fabrikat Typ: Finder 22.21.8.230.4000 
oder gleichwertig 
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22.22.9.024.4000 
Installations-Relais, mit Prüftaste 
Steuereingang für 100% Einschaltdauer 
Versorgungsspannung: 24 VDC 
Anzahl der Kontakte: 2 Schliesser 
Kontakt-Nennspannung: 250 VAC  
max. Kontakt-Dauerstrom: 20 A 
Kontaktmaterial: AgSnO2 
Umgebungstemperaturbereich: -40Áé+40ÁC 
Schutzart IP 20 
Baubreite: 17,4 mm 
für Tragschiene nach DIN EN 60715 TH35 
 
Fabrikat Typ: Finder 22.22.9.024.4000 
oder gleichwertig 
 
22.22.8.230.4000 
Installations-Relais, mit Prüftaste 
Steuereingang für 100% Einschaltdauer 
Versorgungsspannung: 230 VAC 
Anzahl der Kontakte: 2 Schliesser 
Kontakt-Nennspannung: 250 VAC  
max. Kontakt-Dauerstrom: 20 A 
Kontaktmaterial: AgSnO2 
Umgebungstemperaturbereich: -40Áé+40ÁC 
Schutzart IP 20 
Baubreite: 17,4 mm 
für Tragschiene nach DIN EN 60715 TH35 
 
Fabrikat Typ: Finder 22.22.8.230.4000 
oder gleichwertig 
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22.23.9.024.4000 
Installations-Relais, mit Prüftaste 
Steuereingang für 100% Einschaltdauer 
Versorgungsspannung: 24 VDC 
Anzahl der Kontakte: 1 Schliesser + 1 Öffner 
Kontakt-Nennspannung: 250 VAC  
max. Kontakt-Dauerstrom: 20 A 
Kontaktmaterial: AgSnO2 
Umgebungstemperaturbereich: -40Áé+40ÁC 
Schutzart IP 20 
Baubreite: 17,4 mm 
für Tragschiene nach DIN EN 60715 TH35 
 
Fabrikat Typ: Finder 22.23.9.024.4000 
oder gleichwertig 
 
22.23.8.230.4000 
Installations-Relais, mit Prüftaste 
Steuereingang für 100% Einschaltdaue 
Versorgungsspannung: 230 VAC 
Anzahl der Kontakte: 1 Schliesser + 1 Öffner 
Kontakt-Nennspannung: 250 VAC  
max. Kontakt-Dauerstrom: 20 A 
Kontaktmaterial: AgSnO2 
Umgebungstemperaturbereich: -40Áé+40ÁC 
Schutzart IP 20 
Baubreite: 17,4 mm 
für Tragschiene nach DIN EN 60715 TH35 
 
Fabrikat Typ: Finder 22.23.8.230.4000 
oder gleichwertig 
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22.24.9.024.4000 
Installations-Relais, mit Prüftaste 
Steuereingang für 100% Einschaltdauer 
Versorgungsspannung: 24 VDC 
Anzahl der Kontakte: 2 Öffner 
Kontakt-Nennspannung: 250 VAC  
max. Kontakt-Dauerstrom: 20 A 
Kontaktmaterial: AgSnO2 
Umgebungstemperaturbereich: -40Áé+40ÁC 
Schutzart IP 20 
Baubreite: 17,4 mm 
für Tragschiene nach DIN EN 60715 TH35 
 
Fabrikat Typ: Finder 22.24.9.024.4000 
oder gleichwertig 
 
22.24.8.230.4000 
Installations-Relais, mit Prüftaste 
Steuereingang für 100% Einschaltdauer 
Versorgungsspannung: 230 VAC 
Anzahl der Kontakte: 2 Öffner 
Kontakt-Nennspannung: 250 VAC  
max. Kontakt-Dauerstrom: 20 A 
Kontaktmaterial: AgSnO2 
Umgebungstemperaturbereich: -40Áé+40ÁC 
Schutzart IP 20 
Baubreite: 17,4 mm 
für Tragschiene nach DIN EN 60715 TH35 
 
Fabrikat Typ: Finder 22.24.8.230.4000 
oder gleichwertig 
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22.32.0.024.4340 
Installationsschütz nach DIN EN 61095: 2009 
Versorgungsspannung: 24 AC/DC 
Verstärkte Isolierung zwischen Spule und Kontakte 
Anzahl der Kontakte: 2 Schliesser 
Kontaktºffnung Ó 3 mm 
Kontakt-Nennspannung: 250 VAC  
max. Kontakt-Dauerstrom: 25 A 
Kontaktmaterial: AgSnO2 
Umgebungstemperaturbereich: -20Áé+50ÁC 
Schutzart IP 20 
Baubreite: 17,4 mm 
für Tragschiene nach DIN EN 60715 TH35 
Mit On-Auto-Off-Schalter 
Mechanische und elektrische Anzeige 
 
Fabrikat Typ: Finder 22.32.0.024.4340 
oder gleichwertig 
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26.01.8.230.0000 
Stromstossschalter für Montage in Unterputzdose  
mit getrennten Spulen und Kontaktkreisen 
Anzahl der Schaltfolgen: 2 
Versorgungsspannung: 230 VAC 
Anzahl der Kontakte: 1 Schliesser 
Kontakt-Nennspannung: 250 VAC  
max. Kontakt-Dauerstrom: 10 A 
Kontaktmaterial: AgNi 
Umgebungstemperaturbereich: -40Áé+40ÁC 
Schutzart IP 20 
 
Fabrikat Typ: Finder 26.01.8.230.0000 
oder gleichwertig 
 
26.02.8.230.0000 
Stromstossschalter für Montage in Unterputzdose  
mit getrennten Spulen und Kontaktkreisen 
Anzahl der Schaltfolgen: 2 
Versorgungsspannung: 230 VAC 
Anzahl der Kontakte: 2 Schliesser 
Kontakt-Nennspannung: 250 VAC  
max. Kontakt-Dauerstrom: 10 A 
Kontaktmaterial: AgNi 
Umgebungstemperaturbereich: -40Áé+40ÁC 
Schutzart IP 20 
 
Fabrikat Typ: Finder 26.02.8.230.0000 
oder gleichwertig 
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