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RORELSEVAKT (PIR) FOR INOMHUSBRUK

(D DATI TECNICI SE Teknisk data
@B TECHNICAL DATA (D TECHNISCHE GEGEVENS
P DONNEES TECHNIQUES (i DATOS TECNICOS
(D> TECHNISCHE DATEN (@ DADOS TECNICOS
230 V AC (50/60)Hz
l:::l Upin: 184V AC
Unox: 253 V AC
i (-10...+50)°C
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MONTERINGSINSTRUKTION

KOPPLINGSDIAGRAM

@B SETTINGS
A: ambient light intervention threshold (1...350)Ix
B: output on-puls ime (10...180)s

INSTALLNINGAR:
A Ljuskanslighet (1....359) 1x
B Tidsférdréjning (10... 180) sek

@B NB: maximum cable size: 1.5 mm’

SE. Max. kabeldimension: 3 x 1,5mm

Output Contact

GB FUNCTION CHART @ Detection of movement

GBINSTALLATION SEQUENCE

Lossa de 3 skruvarna som haller ihop rérelsevakten. Tré kabeln genom sensorn och anslut till skruvplint (3).
] Avmantla kabeln 13cm och trd den genom hallaren. 2

Montera hallaren.

Fix bracket Trim wirina to 13 cm. Pass cable through sensor body and terminate.

Montera sensorn i hallaren och

5 Justera instillningarna pa
satt pa tackkapan (3)

potentiometrarna (5)

Slide sensor into bracket and secure cover.
Adjust seftings.

4Justera sensorn i onskat lage
och fixera den genom att dra at
skruven (4)

6 Skruva fast tickkapan (6)

Adijust sensor to required position and lock by fightening screw.

Secure terminal cover using screws.
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